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運用 • 保守編 


装置の運用および保守について説明します。 


日常の保守（308ページ） 

日常使用する上で確認しなければならない点やファイルの管理、クリーニング 
の方法について説明します。 

システム診断 （3 13ページ） 

診断ユーティリティの使い方について説明します。 

障害時の対処 （3 16ページ） 

故障かな？と思ったときに参照してください。トラブルの原因の確認方法やそ 
の対処方法について説明しています。 


保守ツール （358 ページ） 

保守ユーティリティの使い方について説明します。 

移動と保管 （364 ページ） 

本体を移動 • 保管する際の手順や注意事項について説明します。 

ユーザーサボート （366 ページ） 

本製品に関するさまざまなサービスについて説明します。サービスは弊社、お 
よび弊社が認定した保守サービス会社から提供されるものです。ぜひご利用く 
ださい。 
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日常の保守 

装置を常にベストな状態でお使いになるために、ここで説明する確認や保守を定期的に行っ 
てください。万一、異常が見られた場合は、無理な操作をせずに保守サービス会社に保守を 
依頼してください。 


アップデートの確認 • 適用 


Express 5800シリーズでは、本体および周辺機器の BIOS、FW (ファームウェア）、ドライ 
バなどのアップデート情報を弊社 Web サイトの以下のページに掲載しています。システムの 
安定稼働のため、常に最新のアップデートを適用いただくことをお勧めいたします。 

NEC コーポレートサイト http :// www . nec . co . jp / 

[サポート.ダウンロー ド]— [ PC サーパ/ブレードサーパ] 

なお、本体の BIOS、FW (ファームウェア）につきましては、適用が必要なアップデートの 
検出 • 夕'ウン□—ド • 適用をサボートするツール 「 ExpressUpdate 」 も提供しています。 
「 ExpressUpdate 」 は、本体添付の fEXPRESSBUILDERJ DVD 内に格納されています。 



• 最新アップデートのダウン□ードおよび適用作業は、お客様自身で実施 
ください。 

• 最新アップデートの適用にあたっては、万一の場合に備えて、適用前に 
データをバックアップされておくことをお勧めいたします。 


アラー トの確認 


システムの運用中は、 ESMPR 〇で障害状況を監視してください。 

巳31\/^8〇/36「ソ6「1\/|3旧96「で監視対象サーバの状態色に異常がないこと、アラートが通報さ 
れていないことを常に注意するよう心がけてください。 

• ESMPR 0 でチェックする画面 








ESMPRO/ServerManager 


アラー トビ ユーア 
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STATUS ランプの確認 


本体の電源を 0 N にした後、およびシャツトタ'ウンをして本体の電源を OFF にする前に、本体 
前面にあるランプの表示を確認してください。ランプの機能と表示の内容については「ハー 
ドウエア編」の150ページをご覧ください。万一、本体の異常を示す表示が確認された場合 
は、保守サービス会社に連絡して保守を依頼してください。 



定期的に本体のハードディスクドライブ内の大切なデータをバックアップすることをお勧め 
します。最適なバックアップ用ストレージデバイスやバックアップツールについてはお買い 
求めの販売店にお問い合わせください。 

ハードウェアの構成を変更したり、 BIOS の設定を変更したりした後は、オフライン保守ユー 
ティリティの「システム情報の管理」機能を使ってシステム情報のバックアップをとってく 
ださい （132 ページ参照）。 

RAID システムを構築しているシステムでは、 EXPRESSBUILDER を使用して RAID システ 
厶のコンフィグレーション情報をバックアップしてください。また、ハードディスクドライ 
ブの故障によるリビルドを行った後もコンフィグレーション情報をパックアップすることを 
お勧めします。コンフィグレーション情報のバックアップについては、第3章「ソフトウェ 
ア編」 EXPRESSBUILDER を参照してください。 
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クリーニング 


装置を良い状態に保つために定期的にクリーニングしてください。 



警告 


③ C 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す 
る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説明をご覧くだ 
さい0 

• 自分で分解 • 修理 • 改造はしない 

• ブラグを差し込んだまま取り扱わない 


本体のクリーニング 

本体の外観の汚れは、柔らかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくいと 
きは、次のよラな方法できれいになります。 


wO • シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使わないでください。材質の 
Bfa いたみや変色の原因になります。 

• コンセント、ケーブル、本体背面のコネクタ、本体内部は絶対に水など 

でぬらさないで<ださい。 


1. 本体の電源が OFF ( POWER ランプ消灯）になっていることを確認する。 

2. 本体の電源コードをコンセントから抜く。 

3. 電源コードの電源プラグ部分についているほこりを乾いた布でふき取る。 

4. 中性洗剤をぬるま湯または水で薄めて柔らかい布を浸し、よく絞る。 

5. 汚れた部分を手順4の布で少し強めにこすって汚れを取る。 

6. 真水でぬらしてよく絞った布でもう一度ふく。 

7. 乾いた布でふく。 
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キーポード/マウスのクリーニング 

キーボードは本体および周辺機器を含むシステム全体の電源が OFF ( POWER ランプ消灯） 
になっていることを確認した後、キーボードの表面を乾いた布で拭いてください。 

マウスが正常に機能するためには、内部のマウスボールがスムーズに回転できる状態でなけ 
ればなりません。マウスボールの汚れを防ぐためにほこりの少ない場所で使用して、定期的 
に次の手順でクリーニングしてください。 


1. 本体の電源が OFF ( POWER ランプ消灯）になっていることを確認する。 


2. マウスを裏返してマウスポールカ 

ノ（一を反時計回りに回して中からマ 
ウスポールを取り出す。 

3. マウスポールを乾いた柔らかい布な 
どでふいて、汚れを取り除く。 

汚れがひどいときはぬるま湯、また 
は水で薄めた中性洗剤を少量含ませ 
てふいてください。 

4. マウス内部にある3つの小さな□— 
ラを綿棒などでふく。。 

汚れがひどいときはアルコールなど 
を少量含ませてふいてください。 

5. マウスポールをマウスの中に戻す。 

手順3、4でマウスボールや□ーラを 
ぬらした場合は、十分に乾燥させて 
からボールを入れてください。 

6. マウスポールカノ（一を元に戻して、 
時計回りに回して□ックする。 
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ディスクのクリーニング 

CD - R 〇 M などの光ディスクにほこりがついていたり、トレーにほこりがたまっていたりする 
とデータを正しく読み取れません。次の手順に従って定期的にトレー、ディスクのクリーニ 
ングを行います。 


1. 本体の電源が ON ( POWER ランプ点灯）になっていることを確認する。 

2. 光ディスクドライブ前面のトレーイジェクトポタンを押す。 

トレーが光ディスクドライブから出てきます。 

3. ディスクを軽く持ちながらトレーから取り出す。 

ディスクの信号面に手が触れないよう注意してください。 


4. トレー上のほこりを乾いた柔らかい布でふき取る。 

光ディスクドライブのレンズをクリーニングしないでください。レンズが傷つ 
いて誤動作の原因となります。 

5. トレーを軽く押してトレーを光ディスクドライブに戻す。 

6. ディスクの信号面を乾いた柔らかい布でふく。 


ディスクは、中心から外側に向けてふ 
いてください。クリーナをお使いにな 
るときは、専用のクリーナであること 
をお確かめください。レコード用のス 
プレー、クリーナ、ベンジン、シンナー 
を使用すると、ディスクの内容が読め 
なくなったり、装置にそのディスクを 
セツトした結果、故障したりするおそ 
れがあります。 



テープドライブのクリーニング 

テープドライブのへッドの汚れはファイルのバックアップの失敗やテープカートリッジの損 
傷の原因となります。定期的に専用のクリーニングテープを使ってクリーニングしてくださ 
し、クリーニングの時期やクリーニングの方法、および使用するテープカートリッジの使用 
期間や寿命についてはテープドライブに添付の説明書を参照してください。 
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システム診断 

システム診断は装置に対して各種テストを行います。 

「 EXPRESSBUILDER 」 の 「Tool menu 」 から 「Test and diagnostics 」 を選択して診断して 
ください。 


システム診断の内容 


システム診断には、次の項目があります。 

• 本体に取り付けられているメモリのチェック 

• CPU キャッシュメモリのチェック 

• システムとして使用されているハードデイスクドライブのチェック 


システム診断を行う時は、必ず本体に接続している LAN ケーブルを外してくだ 
さい。接続したままシステム診断を行うと、ネットワークに影響をおよぼすお 
それがあります。 



ハードディスクドライブのチェックでは、ディスクへの書き込みは行いませ 
ん〇 


システム診断の起動と終了 


システム診断には、本体に直接接続されたコンソール（キーボード）を使用する方法と、シ 
リアルポート経由で接続されている管理 PC のコンソールを使用する方法（コンソールレス） 
があります。 

それぞれの起動方法は次のとおりです。 


「保守ツール」では、コンソールレスでの通信方法に LAN と COM ポートの2つ 
の方法を記載していますが、コンソールレスでのシステム診断では COM ポー 
卜のみを使用することができます。 


1. シャットダウン処理を行った後、本体の電源を OFF にし、電源コードをコンセント 
から抜く。 

2. 本体に接続している LAN ケーブルをすべて取り外す。 

3. 電源コードをコンセントに接続し、本体の電源を ON にする。 

4. 「EXPRESS 巳 UILDER」DVD を使ってシステムを起動する0 
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5. 本体のコンソールを使用して起動する場合は 「Tool menu(Normal mode )」 を、 
コンソールレスで起動する場合は 「Tool menu (Redirection mode )」 を選択す 
る 0 


システムによっては 、 Language selection メニューが表示される場合がありま 
I チェック 1 す 。 Language selection メニューが表示された場合は 「 Japanese 」 を選択し 
ます。 

6. TOOL MENU©「Test and diagnostics 」 を選択する 0 

Test and diagnostics の 「 End-User Mode 」 を選択してシステム診断を開始しま 
す。約3分で診断は終了します。 

診断を終了するとディスプレイ装置の画面が次のよラな表示に変わります。 


試験タイトル 



試験タイトル 

診断ツールの名称およびパージョン情報を表示します。 


試験ウィンドウタイトル 

診断状態を表示します。試験終了時には Test End と表示します。 

試験結果 

診断開始 • 終了 • 経過時間および終了時の状態を表示します。 

ガイドライン 

ウィンドウを操作するキーの説明を表示します。 


試験簡易ウインドウ 

診断を実彳了した各試験の結果を表ホします。力ーソル彳了でく Ente 「>* 一を押すと試 
験の詳細を表示します。 


システム診断でエラーを検出した場合は試験簡易ウィンドウの該当する試験結果が 
赤く反転表示し、右側の結果に 「Abnormal End 」 を表示します。 

エラーを検出した試験に力ーソルを移動し < Ente 「> キーを押し、試験詳細表示に出 
力されたエラーメッセージを記録してお買い求めの販売店、または保守サービス会 
社に連絡してください。 
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7. 画面最下段の「ガイドライン」に従し )<Esc> キーを押す。 

以下のエンドユーザーメニューを表示します。 


TeDoLi (TEst & Diagnosis On Linux) VerOOl.OO (BuildO 20901.1 .lm) 
— Enduser Menu - 


〈Test Result> 


List> 


く Device I 
<Log Inf( 
<Option> 
く Reboot 〉 


Please choose a function by the arrow key and push Enter key. 


<Test Result> 

前述の診断終了時の画面を表示します。 

<Device List> 

接続されているデバイスー覧情報を表示します。 

<Log lnfo> 

試験ログを表示します。試験ログを保存することができます。試験ログを保存する 
場合は、 FAT フォーマット済みのリムーバブルメディアをセットし、く Save ( F )> を 
選択してください。 

<Option> 

オプション機能が利用できます。 

<Reboot> 

システムを再起動します。 

8. 上記エンドユーザーメニューでく Reboot 〉 を選択する。 

再起動し、システムが EXPRESSBUILDER から起動します。 

9. EXPRESSBUILDER を終了し、光ディスクドライブから DVD を取り出す。 

10. 本体の電源を OFF にし、電源コードをコンセントから抜く。 

11. 手順 2 .で取り外した LAN ケーブルを接続し直す。 

12. 電源コードをコンセントに接続する。 


以上でシステム診断は終了です。 
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障害時の対処 

「故障かな？」と思ったときは、ここで説明する内容について確認してください。該当する 
ことがらがある場合は、説明に従って正しく対処してください。 


障害箇所の切り分け 


万一、障害が発生した場合は、 ESMPR 〇/36「ソ6_3阳96「を使って障害の発生箇所を確認し、 
障害がハードウェアによるものかソフトウェアによるものかを判断します。 

障害発生個所や内容の確認ができた6、故障した部品の交換やシステム復旧などの処置を行 
います。 

障害がハードウエア要因によるものがソフトウェア要因によるものかを判断するには、 
巳31\7|卩1^〇/361^/6「1\/|3旧96「が便利です。 
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エラーメッセージ 


本体になんらかの異常が起きるとさまざまな形でエラーを通知します。ここでは、エラーメッ 
セージの種類について説明します。 

POST 中のエラーメッセージ 

本体の電源を〇 N にすると自動的に実行される自己診断機能 「 POST 」 中に何らかの異常を検 
出すると、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。また、エラーの内容に 
よってはビープ音でエラーが起きたことを通知します。 



次にエラーメッセージの一覧と原因、その対処方法を示します。 


胃"〇 保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示やビープ音のパター 
ンをメモしておいてください。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報と 
なります。 



POST のエラーメッセージー覧は本体のみのものです。マザーポードに接続さ 
れているオプションの SCSI コントローラボード、 RAID コントローラに搭載さ 
れている BIOS のエラーメッセージとその対処方法についてはオプションに添 
付の説明書を参照してくださし、。 
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画面に表示されるエラーメッセージ 


ディスプレイ上の エラー メ ッセージ 

意味 

対処方法 

0200 

Failure Fixed Disk . 

ハードディスクドライブエラー。 

保守サービス会社に連絡してください。 

0210 

Stuck Key . 

キーボード接続エラー。 

キーボードを接続し直してください。 

0211 

Keyboard error 

キーボードの異常。 

キーボードを接続し直して再起動してく 
ださい。それでも直らない場合は、保守 
サービス会社に連絡してください。 

0213 

Keyboard Locked - Un ¬ 
lock key switch . 

キーボードがロックされている。 

キースイッチのロックを解除してくださ 
し、ロックを解除しても直らない場合 
は、保守サービス会社に連絡してくださ 
い。 

0220 

Monitor type does not 
match CMOS - Run SET ¬ 
UP . 

モニタのタイプが CMOS と一致し 
ない0 

SETUP を起動してください。 SETUP で 
直らない場合は保守サービス会社に連絡 
してください。 

0230 

System RAM FaiLed at 
offset . 

システム RAM エラー。 

保守サービス会社に連絡してください。 

0231 

Shadow Ram Failed at 
offset . 

シャドウ RAM エラー。 

保守サービス会社に連絡してください。 

0232 

Extended RAM FaiLed 
at address Line . 

拡張 RAM エラー。 


0250 

System battery is 
dead - Replace and run 
SETUP . 

システムのバッテリが 4 ない。 

保守サービス会社に連絡してバッテリを 
交換してください。（交換後、 SETUP を 
起動して設定し直してください。） 

0251 

System CMOS checksum 
bad - Default config ¬ 
uration used . 

システム CMOS のチェックサムが 
正しくない。 

デフォルト値が設定されました。 

SETUP を起動して、設定し直してくだ 
さい。それでも直らない場合は保守サー 
ビス会社に連絡してください。 

0252 

Password checksum bad 
- Passwords cleared . 

パスワードのチェックサムが正しく 
ない0 

パスワードがクリアされました。 

SETUP を起動して設定し直してくださ 
い0 

0260 

System timer error . 

システムタイマーエラー。 

SETUP を起動して、時刻や日付を設定 
し直してください。設定し直しても同じ 
エラーが続けて起きるときは保守サービ 
ス会社に連絡してください。 

0270 

Real time clock er ¬ 
ror . 

リアルタイムクロックエラー。 

0271 

Check date and time 
setting . 

リアルタイムクロックの時刻設定に 
誤りがある。 

0280 

Previous boot 
incompLete - Default 
configuration used 

前回のシステム起動時 POST が完 
了しませんでした。 

SETUP で設定し直してください。 

0281 

Memory size found by 
POST differd from 

EISA CMOS 

POST が検出したメモリサイズが 
EISA CMOS の内容と一致しません 
でした。 

EISA CMOS の初期化。 

02 D 0 

System cache error - 
Cache disab Led . 

システムキャッシュエラー。 

キャッシュを使用できません。保守サー 
ビス会社に連絡してください。 

02 D 1 

System Memory exceeds 
the CPU's caching 

Limit . 

メモリが CPU のキャッシュの限界 
を超えた。 

保守サービス会社に連絡してください。 

02 F 4 

EISA CMOS not write 
able . 

EISA CMOS に書き込めない。 


02 F 5 

DMA Test FaiLed ■ 

DMA テストエラー。 


02 F 6 

Software NMI FaiLed . 

ソフトウェア NMI エラー。 


02 F 7 

FaiL-safe Timer NMI 

FaiLed . 

フェイルタイマの NMI エラー。 


0611 

IDE configuration 
changed 

IDE の設定が変更されました。 

IDE の設定を確認してください。 

0612 

IDE configuration er ¬ 
ror - device disabled 

IDE の設定エラーです。 


0613 

Com A conriguration 
changed 

COMA の設定が変更されました。 

COMA の設定を確認してください。 

0614 

Com A config.error - 
device disabled 

COM A の設定エラーです。 


0615 

Com B configuration 
changed 

COM B の設定が変更されました。 

COMB の設定を確認してください。 

0616 

Com B config.error - 
device disabled 

COM B の設定エラーです。 
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0700 USB Over Current on HC 

USB ポートの電カオーバーを検出 

しよしプし〇 

USB デバイスを取り外してください。 
それでも直らない場合は保守サービス会 
社に連絡してください。 

0701 USB Over Current on 

HC/Port 

0B22 Processors are in- 

sta L Led out of order . 

CPU の故障。 

保守サービス会社に保守を依頼して 

CPU を交換してください。 

0B28 Unsupported CPU de¬ 

tect on CPU Socket 1. 

CPU #1ソケットにサボートしてい 
ない CPU が搭載されている。 

保守サービス会社に連絡して保守を依頼 
してください。 

0B29 Unsupported CPU de¬ 

tect on CPU Socket 2. 

CPU #2ソケットにサボートしてい 
ない CPU が搭載されている。 

0B42 Resource Conflict 

リソースが競合しています。 

保守サービス会社に連絡してください。 

0B43 Warning: IRQ not con¬ 

figured 

IRQ が設定されていません。 

0B45 System Configuration 

Data Write Error 

システム設定値の読み込みができま 
せん。 

0B60 CPU1_DIMM1 has been 

disabled 

メモリエラーを検出した。 
CPU1.DIMM1 が縮退している。 

保守サービス会社に連絡してください。 

0B61 CPU1_DIMM2 has been 

disabled 

メモリエラーを検出した。 

CPU1 DIMM2 が縮退している。 

0B62 CPU1_DIMM3 has been 

disabled 

メモリエラーを検出した。 

CPU1 DIMM3 が縮退している。 

0B63 CPU1_DIMM4 has been 

disabled 

メモリエラーを検出した。 
CPU1.DIMM4 が縮退している。 

0B66 CPU2_DIMM1 has been 

disabled 

メモリエラーを検出した。 
CPU2.DIMM1 が縮退している。 

0B67 CPU2_DIMM2 has been 

disabled 

メモリエラーを検出した。 

CPU2 DIMM2 が縮退している。 

0B68 CPU2_DIMM3 has been 

disabled 

メモリエラーを検出した。 

CPU2 DIMM3 が縮退している。 

0B69 CPU2_DIMM4 has been 

disabled 

メモリエラーを検出した。 

CPU2 DIMM4 が縮退している。 

0B6F DIMM with error is en¬ 

abled. 

メモリエラーを検出した。 

0B70 The error occurred 

during temperature 
sensor reading. 

温度センサの読み出し中にエラーを 
検出した。 

0B71 System Temperature 

out of the range. 

温度異常を検出した。 

ファンの故障、またはファンの目詰まり 
が考えられます。保守サービス会社に連 
絡して保守を依頼してください。 

0B74 The error occurred 

during voltage sensor 
reading. 

電圧センサの読み出し中にエラーを 
検出した。 

保守サービス会社に連絡してください。 

0B75 System voltage out of 

the range. 

システムの電圧に異常を検出した。 

0B80 BMC Memory Test 

FaiLed. 

BMC デバイス（チップ）のエラー。 

一度電源を OFF にして、起動し直して 
ください。それでも直らない場合は保守 
サービス会社に連絡してください。 

0B81 BMC Firmware Code 

Area CRC check 
faiLed. 

0B82 BMC core Hardware 

faiLure. 

0B83 BMC IBF or 0BF check 

faiLed. 

BMC のアドレスへのアクセスに失 
敗した。 

0B8A BMC SEL area full. 

システムイベントログを書き込める 
容量がない。 

SETUP を起動して、 「Server」 メニュー 
の「 Event Log Configuration 」で 、l~Clea「 

All Error Logs」 を選び、く Enter〉 キーを 
押してログを消去してください。 

0B8B BMC progress check 

timeout. 

BMC チェックを一時中断した。 

一度電源を OFF にして、起動し直して 
ください。それでも直らない場合は保守 
サービス会社に連絡してください。 

0B8C BMC command access 

faiLed. 

BMC コマンドアクセスに失敗し 
た。 

0B8D Could not redirect 

the console - BMC 

Busy - 

コンソールリダイレクトができな 
い （BMC ビジー)。 
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0B8E 

Could not rech rect 
the console - BMC 

Error - 

コンソールリダイレクトができな 
し、 （BMC エラー)。 

一度電源を OFF にして、起動し直して 
ください。それでも直らない場合は保守 
サービス会社に連絡してください。 

0B8F 

Could not redirect 
the console - BMC 
Parameter Error - 

コンソールリダイレクトができな 
い （BMC パラメータエラー)。 


0B90 

BMC Platform Infor¬ 
mation Area corrupt¬ 
ed . 

BMC デバイス（チップ）エラー。 

一度電源を OFF にして、起動し直して 
ください。それでも直らない場合は保 
守サービス会社に連絡してください。 

0B91 

BMC update firmware 
corrupted. 



0B92 

Internal Use Area of 
BMC FRU corrupted. 

Chassis 情報を格納した SROM 
の故障。 

致命的な障害ではありませんが、一度 
電源を〇 FF にして、起動し直してくだ 
さい。それでも直らない場合は保守 
サービス会社に連絡してください。 

0B93 

BMC SDR Repository 
empty. 

BMC デバイス（チップ）エラー。 

一度電源を OFF にして、起動し直して 
ください。それでも直らない場合は保 
守サービス会社に連絡してください。 

0B94 

IPMB signal Lines do 
not respond. 

SMC (Sattelite Management 
Controller) の故障。 

致命的な障害ではありませんが、一度 
電源を〇 FF にして、起動し直してくだ 
さい。それでも直らない場合は保守 
サービス会社に連絡してください。 

0B95 

BMC FRU device faiL- 

ure. 

Chassis 情報を格納した SROM 
の故障。 

致命的な障害ではありませんが、一度 
電源を〇 FF にして、起動し直してくだ 
さい。それでも直らない場合は保守 
サービス会社に連絡してください。 

0B96 

BMC SDR Repository 
fa i Lure. 

センサデータレコード情報を格納 
した SROM の故障。 

一度電源を〇 FF にして、起動し直して 
ください。それでも直らない場合は保 
守サービス会社し連絡してください。 

0B97 

BMC SEL device fai L- 

u re. 

BMC デバイス（チップ）の故障。 

0B98 

BMC RAM test error. 

BMC RAM のエラー。 


0B99 

BMC Fatal hardware 

error . 

BMC のエラー。 


0B9A 

BMC not responding. 

BMC のエラー。 

RMC のファームウエアをアツプロー 
ドしてください。それでも直らない場 
合は保守サービス会社に連絡してくだ 
さい。 

0B9B 

Private 12C bus not 
responding. 

プライべ一卜 I2C バスより無応 
答。 

一度電源を OFF にして、起動し直して 
ください。それでも直らない場合は保 
守サービス会社に連絡してください。 

0B9C 

BMC internal excep¬ 
tion. 

BMC のエラー。 

0B9D 

BMC A/D timeout er¬ 
ror . 

BMC のエラー。 


0B9E 

SDR repository cor¬ 
rupt. 

BMC のエラーまたは SDR の 
データの破損。 


0B9F 

SEL corrupt. 

BMC のエラーまたはシステムイ 
ベントログのデータの破損。 


0BB0 

SMBIOS - SROM data 
read error . 

SROM のデータリードエラー。 

保守サービス会社に連絡してくださ 
い。 

0BB1 

SMBIOS - SROM data 
checksum bad. 

SROM のデータチェックサムエ 
ラー。 


0BD1 

1st SMBus device Er¬ 
ror detected. 

SMBus に接続されているデバイス 
にアクセスができない。 

保守サービス会社に連絡してください。 

0BD4 

2nd SMBus device Er¬ 
ror detected. 



0BD7 

3rd SMBus device Er¬ 
ror detected. 



0BDA 

4th SMBus device Er¬ 
ror detected. 



0BDD 

5th SMBus device Er¬ 
ror detected. 



0BE0 

6th SMBus device Er¬ 
ror detected. 
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8068 Unsupported Processor 

Speed detected on CPU 
Slot 1 

未サポートのクロックスピードの 
CPU 搭載を検出した。 

保守サービス会社に連絡して保守を依頼 
してください。 

8069 Unsupported Processor 

Speed detected on CPU 
Slot 2 

8150 NVRAM Cleared By 

Jumper 

ジャンパによって CMOS がクリア 
されました。 

SETUP で設定し直してください。 

8151 Password Cleared By 

Jumper 

ジャンパによってパスワードがクリ 
アされました。 

SETUP でパスワードを再設定してくだ 
さい。 

8160 Mismatch Processor 

Type/Speed detected 
on Processor 1. 

CPU #1のタイプもしくは周波数が 
合っていません。 

保守サービス会社に連絡してください。 

8161 Mismatch Processor 

Type/Speed detected 
on Processor 2. 

CPU #2のタイプもしくは周波数が 
合っていません。 

Expansion ROM not 
initialized - PCI 
Mass Storage Con¬ 
troller in slot xx 

オプション ROM の展開領域が不 
足。 

SCSI コントローラで、〇 S がインストー 
ルされているハードディスクドライブを 
接続しない場合はそのボードの ROM 展 
開を無効にしてください。 

「システム BIOS のセットアップ 
( SETUP )」 の 「PCI Configuration サ 
ブメニュー」 （229 ページ）を参照して 
ください。 

H/W Configuration 
of BMC is corrupt¬ 
ed . 

! ! Update BMC F/W 
Configuration by 
configuration 
tool! ! 

!!Refer to BMC 
configuration man¬ 
ual!! 

RAS 機能の設定が行われていませ 

保守サービス会社に連絡してください。 

Memory Scramble 
mode disa b L ed 

メモリの Scramble 設定がエラーで 
す。 

Memory/battery 
problems were de¬ 
tected. 

The adapter has re¬ 
covered, but cached 
data was Lost. 

Press any key to 
continue, or ' C ' to 
Load the conrigu ra¬ 
ti on utility. 

RAID コント□—ラ上のメモリまた 
はバッテリのエラーによって、 
キャッシュデータがロストした。 


Firmware version 
inconsistency was 
detected . 

The adapter has re¬ 
covered, but cached 
data was Lost. 

Press any key to 
continue, or ' C ' to 
Load the conn gu ra¬ 
ti on utility. 

ファームウエアバージョンの不整合 
により、キャッシュデータをロスト 
した。 


Foreign configu ra¬ 
ti on ( s ) found on 
adapter 

Press any key to 
continue, or ' C ' to 
Load the conn gu ra¬ 
ti on utility. 

RAID コント□—ラ上にないコン 
フイグレーションを検出した。 

C キーを押してユーティリティを起動 
し、インポートするか、クリアしてくだ 
さい。 

Previous conrigu ra¬ 
ti on cleared or 
missing 

Importing configu¬ 
ration created on 
MM/DD hh:mm 

Press any key to 
continue, or ' C ' to 
Load the conn gu ra¬ 
ti on utility. 

コンフイグレーションがクリアされ 
たか見つからないため、 MM/DD 
hh : mm のコンフイグレーションを 
インポートした。 

保守サービス会社に連絡してください。 
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An enc Losure was 

同ーエンクロージャに SAS ドライ 

RAID コントローラの故障の可能性があ 

found that contains 

ブと SATA ドライブが混在されて 

ります。保守サービス会社に連絡し 

both SAS and SATA 
drives, but this 
controller does not 
allow mixed drive 
types in a single 
enclosure. Please 
correct the problem 
then restart your 
system. 

Press any key to 
continue, or ' C ' to 
Load the conrigu ra¬ 
ti on utility. 

いる。 

RAID コント □— ラを交換してください。 

SAS drives were de- 

SAS ドライブをサポートしていな 

RAID コント□ーラの故障の可能性があ 

tected, but this 

い 0 

ります。保守サービス会社に連絡し 

controller does not 
support SAS drives. 
Please remove the 

SAS drives then re¬ 
start your system. 
Press any key to 
continue, or ' C ' to 
Load the conrigu ra¬ 
ti on utility. 


RAID コントローラを交換してください。 

SATA drives were 

SATA ドライブをサポートしてい 

RAID コントローラの故障の可能性があ 

detected, but this 

ない 0 

ります。保守サービス会社に連絡し 

controller does not 
support SATA 
drives. 

Please remove the 
SATA drives then 
restart your sys¬ 
tem. 

Press any key to 
continue, or ' C ' to 
Load the conrigu ra¬ 
ti on utility. 


RAID コントローラを交換してください。 

Invalid SAS topolo¬ 

SAS インタフェース上で不正な通 

ケーブルの接続状態を確認してくださ 

gy detected . 

信処理が検出された。 

し、それでも改善しない場合は、保守 

Please check your 
cable contigu ra¬ 
ti on s , 

repair the problem, 
and restart your 
system. 


サービス会社に連絡してください。 

The battery hard- 

パッテリが未接続、またはパッテリ 

【バッテリ未使用時】 

wa re is missing or 

が認識できない。 

『 D 』 キーを押して本メッセージを非表示 

malfunctioning, or 
the battery is un- 


にしてください。 

pLugged, or the 


【バッテリ使用時】 

battery could be 


バッテリの接続状態を確認してくださ 

fully discha rged . 


し、それでも改善しない場合は保守サー 

If you continue to 
boot the system, 
the battery-backed 
cache will not 
function. 

If battery is con¬ 
nected and has been 
a L Lowed to charge 
for 30 minutes and 
this message con- 
tinues to appea r, 
then contact tech¬ 
nical support for 
assistance. 

Press 'D' to dis¬ 
able this warning 
(if your controller 
does not have a 
battery). 


ビス会社に連絡してください。 
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Your VDs that are 

バッテリが充電不十分、未接続、あ 

【バッテリ未使用時】 

configu red for 

るいは故障により VDxx をライトス 

本メッセージを無視してください。 

write-back are tem- 

ルーモードに変更した。 


po ra riL y running in 

XX :該当する VD の番号 

【バッテリ使用時】 

write-through mode. 


WebBIOS あるいは Universal RAID 

This is caused by 


Utility を起動し、パッテリが認識されて 

the battery being 


いるかどうか確認してください。 

charged, missing. 


•パッテリが認識されていない場合 

or bad. 


— _バッテリの接続状態を確認。 

Please allow bat- 


• 充電量が低すぎる可能性があるた 

t e ry to c h arg e for 


め、24時間以上システムを再起動 

24 hours before 


せずに通電し、バッテリを充電。 

evaluating battery 


•バッテリが認識できている場合 

for replacement. 


—_ 9時間以上システムを再起動せずに 

The following VDs 


通電しバッテリを充電。 

are affected 8 FXX 


上記でも改善されない場合は、保守サー 

Press any key to 
continue. 


ビス会社に連絡してください。 

Invalid SAS Address 
present in MFC da- 
ta. Please program 
valid SAS Address, 
and restart your 
system. 

不正な SAS アドレスを検出した。 

保守サービス会社に連絡してください。 

Some configured 

接続されていたいくつかの物理デパ 

ケーブル、物理デバイスの接続状態を確 

disks have been re¬ 

イス、あるいは全ての物理デバイス 

認してください。それでも改善しない場 

moved from your 

が認識できない。 

合は保守サービス会社に連絡してくださ 

system, or are no 
Longer accessi¬ 
ble. Please check 
your cables and 
also ensure all 
disks are present . 
Press any key to 
continue, or ' C ' to 
Load the conn gu ra¬ 


い0 

ti on utility. 



The following VDs 
have missing disks: 



XX 

If you proceed (or 
Load the conrigu ra¬ 
ti on u t i L i t y), 
these VDs will be 
marked OFFLINE and 
will be inaccessi¬ 
ble. 

Please check your 
cables and ensure 
all disks are 



present . 

Press any key to 
continue, or ' C ' to 
Load the conrigu ra¬ 



ti on u t i L i t y . 
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The following V Ds 
are missing: xx 

If you proceed (or 
Load the configu ra¬ 
ti on utility), 
these VDs will be 
removed from your 
configuration. If 

you wish to use 
them at a Later 
time, they will 
have to be import- 
ed. If you believe 
these VDs should be 
present, please 
power off your sys¬ 
tem and check your 
cables to ensure 
all cnsks are 
present. 

Press any key to 
continue, or ' C ' to 
Load the conrigu ra¬ 
ti on utility. 

接続されていたいくつかの物理デパ 
イス、あるいは全ての物理デバイス 
が認識できない。 

ケープル、物理デバイスの接続状態を確 
認してください。それでも改善しない場 
合は保守サービス会社に連絡してくださ 
い。 

ALL of the disks 
from your previous 
configuration are 
gone. If this is an 
unexpected message, 
then please power 
off your system and 
check your cables 
to ensure all disks 
are present . 

Press any key to 
continue, or 'C' to 
Load the conrigu ra¬ 
ti on utility. 

The cache contains 
dirty data, but 
some VDs are miss- 
ing or will go of¬ 
fline, so the 
cached data can not 
be written to disk. 

If this is an unex¬ 
pected error, 
then please power 
off your system and 
check your cables 
to ensure all disks 
are present . If 
you continue, the 
data in cache will 
be permanent Ly dis¬ 
carded. 

Press 'X' to ac¬ 
knowledge and per¬ 
manent Ly destroy 
the cached data. 

VD が認識できないか、またはオフ 
ラインであるため、キャッシュデー 
夕を物理デバイスに書き込めない。 

ケーブル、物理デバイス、アップグレー 
ドキットの接続状態を確認してくださ 
し、それでも改善しない場合は保守サー 
ビス会社に連絡してください。 

※ 『 X 』キーを押すとキャッシュデータ 
は □ ストします。 

Invalid memory con¬ 
figuration detect¬ 
ed .Please contact 
your system sup¬ 
port. 

System has halted. 

RAID コント□—ラ上のメモリの構 
成が不正です。 

保守サービス会社に連絡し RAID コント 
ローラを交換してください。 

RAID Adapter 

FW Failed Valida¬ 
tion!!! 

Adapter needs to be 
ref Lashed. 

Press any key to 
continue. 

RAID コントローラ上のファーム 
ウェアが異常です。 

保守サービス会社に連絡し RAID コント 
口ーラを交換してください。 
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Cache data was Lost 

書き込み中の予期せぬ電源〇 FF か 

【バッテリ未使用時】 

due to an unexpect- 

リブートにより、キャッシュデータ 

WebBIOS あるいは Universal RAID - 

ed power-off or re- 

が□ストした。 

Utility からキャッシュモードを確認し、 

boot during a write 


強制ライトバックとなっている場合は通 

operation, but the 


常ライトパック、またはライトスルーに 

adapter has recov¬ 
ered. This could be 


設定してください。 

due to memory prob- 


【バッテリ使用時】 

Lems, bad battery. 


バッテリの接続状態を確認してくださ 

or you may not have 
a battery in- 


い0 

stalled. 


それでも改善しない場合は保守サービス 

Press any key to 


会社に連絡し RAID コント□ーラおよび 

continue or ' C ' to 
Load the conn gu ra¬ 
ti on utility. 


バッテリを交換してください。 

Entering the con- 

コンフィグレーションユーティリ 

物理デバイスの接続状態を確認してくだ 

figuration utility 

ティ ( WebBIOS ) を起動すると、 

さい。それでも改善しない場合は、保守 

in this state will 

RAID コント□—ラ上の構成が変更 

サービス会社に連絡し、 RAID コント 

result in drive 
configuration 
changes . Press 'Y' 
to conti nue Loading 
the configuration 
utility or please 
power off your sys¬ 
tem and check your 
cables to ensure 
all disks are 
present and reboot . 

される。 

□ーラを交換してください。 

MuLtibit ECC errors 

RAID コント□ーラ上のメモリでマ 

保守サービス会社に連絡し RAID コント 

were detected on 

ルチビット ECC エラーを検出し 

□—ラを交換してください。 

the controller. 

DIMM on the con¬ 
troller needs r e- 
p La cement. If you 
continue, data cor¬ 
rupt ion can occur. 
Press ' X' to con¬ 
tinue or else power 
off the system and 
rep Lace the DIMM 
module and reboot . 

If you have re¬ 
placed the DIMM 
please press 'X' to 
continue. 

た。 


Multiple Single-bit 

RAID コントローラ上のメモリでシ 

保守サービス会社に連絡し RAID コント 

ECC errors were de¬ 

ングルビット ECC エラーを検出し 

□—ラを交換してください。 

tected during the 
previous boot of 
the controller. 

DIMM on the con¬ 
troller needs r e- 
p La cement. 

If you continue, 
data corruption can 
occur. 

Press 'X' to con¬ 
tinue or else power 
off the system and 
rep Lace the DIMM 
module and reboot . 

If you have re¬ 
placed the DIMM 
please press 'X' to 
continue. 

た。 
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ディスプレイ上のエラーメッセージ 

意味 

対処方法 

Single-bit overflow 
ECC errors were de¬ 
tected during the 
previous boot of 
the controller. 

DIMM on the con¬ 
troller needs re- 
pLa cement. 

If you continue, 
data corruption can 
occur. 

Press 'X' to con¬ 
tinue or else power 
off the system and 
rep Lace the DIMM 
module and reboot. 

If you have re¬ 
placed the DIMM 
please press 'X' to 
continue. 

RAID コントローラ上のメモリでシ 
ングルビット ECC エラーを多数検 
tL し7こ0 

保守サービス会社に連絡し RAID コント 
口ーラを交換してください。 


ビープ 音による エラー 通知 

POST 中にエラーを検出しても、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示できない 
場合があります。この場合は、一連のビープ音でエラーが発生したことを通知します。エラー 
はビープ音のいくつかの音の組み合わせでその内容を通知します。 

たとえば、ビープ音が1回、連続して3回、1回、1回の組み合わせで鳴った（ビープコード： 1- 
3-1-1) ときは DRAM リフレッシュテストエラーが起きたことを示します。 

次にビープコードとその意味、対処方法を示します。 


ビープコード 

意味 

対処方法 

3-3-( 繰り返し） 

ROM チェックサムエラー 

保守サービス会社に連絡してマザーボード 
を交換してください。 

1 -2-2-3 

ROM チェックサムエラー 

1-3-1-1 

DRAM リフレッシュテストエラー 

DIMM の取り付け状態を確認してください。 
それでも直らない場合は保守サービス会社 
に連絡して DIMM またはマザーボードを交 
換してください。 

1-3-1-3 

キーボードコント□ーラテストエラー 

キーボードを接続し直してください。それ 
でも直らない場合は保守サービス会社に連 
絡してマザーボードを交換してください。 

1 -3-3-1 

メモリの容量チェック中のエラー 
メモリを検出できない、あるいは、未サポー 
卜 CPU が実装されている可能性がある 

DIMM の取り付け状態を確認してください。 
それでも直らない場合は保守サービス会社に 
連絡して DIMM 、 または CPU 、 マザーボード 
を交換してください。 

1 -3-4-1 

DRAM アドレスエラー 

1 -3-4-3 

DRAM テスト Low Byte エラー 

1-4-1-1 

DRAM テスト High Byte エラー 

1-5-1-1 

CPU の起動エラー 

保守サービス会社に連絡してマザーボード 
を交換してください。 

1 -5-2-1 

CPU が搭載されていない 

保守サービス会社に連絡して CPU またはマ 
ザーボードを交換してください。 

2-1-2-3 

BIOS ROM コピーライトテストエラー 

保守サービス会社に連絡してマザーボード 
を交換してください。 

2-2-3- 1 

不正割り込みテストエラー 

1-2 

オプション ROM 初期化エラー 

SETUP の設定を確認してください。 

また、増設した PCI ボードのオプション 

ROM の展開が表示されない場合は 、 PCI 
ボードの取り付け状態を確認してください。 
それでも直らない場合は保守サービス会社に 
連絡して、増設した PCI ボード、またはマ 
ザーボードを交換してください。 
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仮想 LCD 上の エラー メ ッセージ 

EXPRESSSC 〇 PE エンジン2 ( BMC ) Web ブラウザ画面上で、仮想 LCD のエラーメッセージ 
を確認できます。上段と下段それぞれのエラーメッセージの一覧と障害内容、その対処方法を 
ホしま"5 〇 



LCD 上段表示 
BIOS メッセージ 


LCD 下段表示 
BMC メッセージ 


• LCD 上段表示メッセージ 


LCD 上段表示 
BIOS メッセージ 

障害内容 

対処方法 

XX BIOS Rev XXXX 

POST 実行中の表示です 

POST が完了するまでお待ちください。 

Prepare To Boot 

POST が完了すると表示されます。正常 
に動作しています。 

Boot が完了するまでお待ちください。 

Mem Reconfigured 

メモリが縮退した状態で動作しています。 

保守サービス会社に連絡してください。 

Mem Err Disable 

メモリ訂正可能エラーが多発しています。 

CPU Reconfigured 

CPU が縮退した状態で動作しています。 

Memory C-Err XX 

メモリの回復可能エラーが発生していま 
す。 

Memory U-Err XX 

メモリの回復不能エラーが発生しました。 

PCI Bus SERR XX 

PCI バスの SERR が発生しました。 

PCI Bus PERR XX 

PCI バスの PERR が発生しました。 

Chipset Err XXXX 

Chipset のエラーが発生しました。 
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• LCD 下段表示メッセージ 


LCD 下段表示 

BMC メッセージ 

障害内容 

対処方法 

Proc Vccp Aim XX 

電圧異常を検出。 

XX が09の場合上限異常を示す。 

XX が02の場合下限異常を示す。 

XX が07の場合上限警告を示す。 

XX が00の場合下限警告を示す。 

保守サービス会社に連絡してください。 

BB +1.2 V Aim XX 

BB +1.5 V Aim XX 

BB +1.8 v Aim XX 

BB +3.3 v Aim XX 

BB +3.3 vsAlm XX 

BB +5 .Ov Aim XX 

BB +5 vsAlm XX 

BB +12 v Aim XX 

VBAT Aim XX 

BB Temp 2 Aim 〇〇 

装置内の温度警告 （ 低温）を検出した。 

ファンの故障またはファンの目詰まりが考え 
られます。保守サービス会社に連絡して保守 
を依頼してください。 

BB Temp 2 Aim 02 

装置内の温度異常 （ 低温）を検出した。 

BB Temp 2 Aim 07 

装置内の温度警告 （ 高温）を検出した。 

BB Temp 2 Aim 09 

装置内の温度異常 （ 高温）を検出した。 

Proc Temp Aim 00 

CPU の内部温度警告（低温）を検出した。 

Proc Temp Aim 02 

CPU の内部温度異常（低温）を検出した。 

Proc Temp Aim 07 

CPU の内部温度警告（高温）を検出した。 

Proc Temp Aim 09 

CPU の内部温度異常（高温）を検出した。 

Proc Therm 96 07 

CPU の内部温度警告（高温）を検出した。 

Proc Therm 96 09 

CPU の内部温度異常（高温）を検出した。 

DUMP Request ! 

ダンプボタンが押された。 

メモリダンプが採取し終わるまでお待ちくだ 
さぃ。 

OS shutdown Aim 

〇 S の STOP エラーが発生した。 

画面に表示されたメッセージを記録し、メモ 
リダンプが採取し終わるまでお待ちになった 
後、保守サービス会社に連絡し保守を依頼し 
てください。 

Power On Cnt Aim 

電源異常が発生した。 

保守サービス会社に連絡し保守を依頼してく 
ださい。 

240 VA Power Down 

Proc Missing 

CPU が実装されていない。 

保守サービス会社に連絡し、 CPU またはマ 
ザーボードを交換してください。 

Proc T-Trip 

CPU 1 の温度異常により強制電源〇 FF を 
行った。 

保守サービス会社に連絡してください。 

Processor ERR 

CPU 1 の内部エラー ( IERR ) が発生した。 

SMI timeout 

システム管理割り込み処理中にタイムア 
ウトが発生した。 

WDT timeout 

ウォッチドックタイマタイムアウトが発 
生した。 

SF 3 Alarm 

ファンアラームを検出した。 

ファンの故障またはファンの目詰まりが考え 
られます。保守サービス会社に連絡して保守 
を依頼してください。 

SF 4 Alarm 

SF 5 Alarm 

SF 6 Alarm 

SF 7 Alarm 

SF 8 Alarm 

SF 9 Alarm 

SF 10 Alarm 

SF 11 Alarm 

SF 12 Alarm 

HDD Fault 

J ヽー ドディスクドライブの異常を検出し 
た。 

1 . 異常が発生しているハードディスクドライ 
ブの取り付け状態を確認してください。 

2. ディスクアレイを構成している場合、 

RAID レベルによっては1台のハードディ 
スクドライブが故障しても運用を続けるこ 
とができますが、早急にディスクを交換し 
て、再構築（リビルド）を行ってくださ 
い 0 

3. 問題が解決しない場合は、保守サービス会 
社へ連絡してください。 
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Windows のエラーメッセージ 

Windows Server 2003の起動後に致命的なエラー （ STOP エラーやシステムエラー）が起き 
るとディスプレイ装置の画面がブルーに変わり、エラーに関する詳細なメッセージが表示され 
ます。 


*** STOP: OxOOOOOOOA (0x00000074, 0x00000002, 0x00000001, 0x80108E7A) 

IRQL NOT LESS OR EQUAL*** Address 80108 E7A has base at 8010000 ntoskrnl.exe 


画面に表示されたメッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。 

また、このエラーが起きると自動的にメモリダンプを実行し任意のディレクトリにメモリタ'ン 
プのデータを保存します（「メモリダンプ（デバッグ情報）の設定 」 (Windows Server 2003 
は112ページを参照)）。のちほど保守サービス会社の保守員からこのデータを提供していただ 
くよう依頼される場合があります。 M 〇や DAT などのメディアにファイルをコピーしての保守 
員に渡せるよう準備しておいてください。 


_"〇 STOP エラーやシステムエラーが発生しシステムを再起動したとき、仮想メモ 
Bta リが不足していることを示すメッセージが表示されることがありますが、その 
まま起動してください。 


このファイルをメディアにコピーする前に、イベントビューアを起動して、シ 
Ifl ^ l ステムイベントログで Save Dump のイベントログが記録され、メモリダンプ 
が保存されたことを確認してください。 


このほかにもディスクやネットワーク、プリンタなど内蔵デバイスや周辺機器にエラーが起き 
た場合にも警告メッセージが表示されます。メッセージを記録して保守サービス会社に連絡し 
てください。 
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サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ 

ESMPRO / ServerAgenl ^ ESMPRO / ServerManager、Universal RAID Utility などの管理ツー 
ルを本装置や管理 PC へインス I -ールしておくと、何らかの障害が起きたときに管理 PC や本体 
に接続しているディスプレイ装置から障害の内容を知ることができます。 

各種アプリケーションのインストールや運用方法についてはソフトウェア編、またはオンライ 
ンドキュメントを参照してください。 

ESMPR 〇を使ったシステム構築や各種設定の詳細についてはオンラインヘルプで詳しく説明 
されています。 
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思うように動作しない場合は修理に出す前に次のチェックリストの内容に従って本装置を 
チェックしてください。リストにある症状に当てはまる項目があるときは、その後の確認、 
処理に従ってください。 

それでも正常に動作しない場合は、ディスプレイ装置の画面に表示されたメッセージを記録し 
てから、保守サービス会社に連絡してください。 


本体について 

[?] 電源が ON にならない 

n 電源が本体に正しく供給されていますか？ 

一 電源コードが本体の電源規格に合ったコンセント（または ups ) に接続され 
ていることを確認してください。 

—本体に添付の電源コードを使用してください。また、電源コードの被覆が破 
れていたり、プラグ部分が折れていたりしていないことを確認してください。 

— 接続したコンセントのブレーカが ON になっていることを確認してください。 
DC 電源モデルの場合、本体が接続されている EcoPowerGateway の電源が ON 
になっていることを確認してください。 

一 UPS に接続している場合は、 UPS の電源が ON になっていること、および UPS 
から電力が出力されていることを確認してください。詳しくは UPS に添付の 
説明書を参照してください。 

また、 BIOS セットアップユーティリティで UPS との電源連動機能の設定がで 
きます。 

n POWER スイッチを押しましたか？ 

-本体前面にある POWER スイッチを押して電源を〇 N ( POWER ランプ点灯）に 
してください。 

[?] 電源が OFF にならなし、 

n POWER スイッチ抑止機能を有効にしていませんか？ 

- いったんシステムを再起動して、 BIOS セットアップユーティリティを起動し 
てください。 

<確認するメニュー:: 「 Security」—「Power Switch Inhibit 」—「 Enabled 」> 
[?] POST が終わらなし、 

n メモリが正しく搭載されていますか？ 

- メモリ実装位置をご確認ください （ 184ページ参照)。 

n 大容量のメモリを搭載していますか？ 

一 搭載しているメモリサイズによってはメモリチェックで時間がかかる場合が 
あります。しばらくお待ちください。 







332 障害時の対処 


n システムの起動直後にキーボードやマウスを操作していませんか？ 

一 起動直後にキーボードやマウスを操作すると、 POST は誤ってキーボードコン 
ト ローラの 異常を検出し、処理を停止してしまうことがあります。そのとき 
はもう一度、起動し直してください。また、再起動直後は、 BIOS の起動メッ 
セージなどが表示されるまでキーボードやマウスを使って操作しないよう注 
意してください。 

n 本装置で使用できるメモリ • pci デバイスを搭載していますか？ 

一 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。 


[?] システムの起動に時間がかかる • システムが起動しない 


n オプションボードの ROM 展開やネットワークブート （ PXE ブート）を有効にして 
いませんか？ 


— SAS コント□ー ラで、〇 S がインストールされているハードディスクドライブ 
を接続しない場合はそのボードの ROM 展開を無効にしてください。また、才 
プションのネットワークインタフェースカード （ NIC ) を介したネットワーク 
ブート （ PXE ブート）をしない場合も NIC に搭載している ROM の展開を無効 
にすることにより、メモリの消費を防ぎ、起動時間を短縮させることができ 
On 9 〇 

く確認するメニュー： 「 Advanced」—「PCI Configuration 」 —各種コント 
□ーラのサブメニュー> 

〇 S がインストールされているハードディスクドライブを接続しない場合はそ 
のボードの RQM 展開を 「 Disabled 」 にしてください。展開領域が不足する可 
能性があります。 

[?] 内蔵デバイスや外付けデバイスにアクセスできない（または正しく動作しない) 

n ケーブルは正しく接続されていますか？ 

—インタフェースケーブルや電源ケーブル（コード）が確実に接続されている 
ことを確認してください。また接続順序が正しいかどラが確認してください。 

n 電源〇 n の順番を間違っていませんか？ 

— 外付けデバイスを接続している場合は、外付けデバイス、本体の順に電源を 
〇 N にします。 

n ドライバをインストールしていますか？ 

—接続したオプションのデバイスによっては専用のデバイスドライバが必要な 
ものがあります。デバイスに添付の説明書を参照してドライバをインストー 
ルしてください。 

n オプションボードの設定を間違えていませんか？ 

一 pci デバイスについては通常、特に設定を変更する必要はありませんが、ボー 
ドによっては特別な設定が必要なものもあります。詳しくはボードに添付の 
説明書を参照して正しく設定してください。 

ー シリアルポートやパラレルポート、 USB ポートに接続しているデバイスにつ 
いては、1/〇ポートアドレスや動作モードの設定が必要なものもあります。デ 
バイスに添付の説明書を参照して正しく設定してください。 
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[?] キーポードやマウスが正しく機能しない 

n ケーブルは正しく接続されていますか？ 

— 本体背面や前面にあるコネクタに正しく接続されていることを確認してくだ 
さい。 

— 本体の電源が ON になっている間に接続すると正しく機能しません （USB デバ 
イスを除く）。いったん本体の電源を〇 FF にしてから正しく接続してください。 

n bios の設定を間違えていませんか？ 

一 BIOS セットアップユーティリティでキーボードの機能を変更することができ 
ます。 BIOS セットアップユーティリティで設定を確認してください。 

- ドライバをインストールしていますか？ 

一 使用している〇 S に添付のマニュアルを参照してキーボードやマウスのドライ 
パがインストールされていることを確認してください（これらは〇 S のインス 
トールの際に標準でインストールされます)。また、〇 S によってはキーボード 
やマウスの設定を変更できる場合があります。使用している〇 S に添付の説明 
書を参照して正しく設定されているかどうが確認してください。 

[?] DVD/CD-ROM にアクセスできない • 正しく再生できない 

n 光ディスクドライブのトレーに確実にセットしていますか？ 

一 トレーには DVD/CD-R 〇 M を保持するホルタ''一があります。ホルタ'一で確実に 
保持されていることを確認してください。 

□ 本装置で使用できる DVD/CD-R 〇 M ですか？ 

— DVD/CD 規格に準拠しない「コピーガード付き DVD/CD」 などのディスクに 
つきましては、 DVD/CD 再生機器における再生の保証はいたしかねます。 


-Macintosh 専用の DVD/CD-R 〇 M は使用できません。 

[?] 正しい DVD/CD-ROM を挿入したのに以下のメッセージが表示される 


DVD / CD - R 〇 M が挿入されていないか、誤った 
DVD / CD - ROM が挿入されています。 

正しい D VDCD - ROM を挿入してください。 


〇 K 


□ DVD/CD-R 〇 M のデータ面が汚れていたり、傷ついていたりしていませんか？ 

一 光ディスクドライブから DVD/CD-ROM を取り出し、よごれや傷などがないこ 
とを確認してから、再度 DVD/CD-ROM をセットし、 [0K] をクリックしてく 
ださい。 

[?] 八ードディスクドライブにアクセスできない 

n 本体で使用できるハードディスクドライブですか？ 

- 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。 

n ハードディスクドライブは正しく取り付けられていますか？ 

- ハードディスクドライブの取り付け状態やケーブルの接続状態を確認してく 
ださい。また、八ードディスクドライブを固定するネジは八ードディスクド 
ライブに添付されているネジを使用してください。 
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[?] DISK アクセスランプが緑色に点灯する 

□ RAID コントローラ実装時ですか？ 

— パト□—ルリードが動作中です。 N 8103 -129/ 130/134/135実装時におい 
て、パト□—ルリードを有効にしている場合、パト□ールリードがバックグ 
ラウンドで定期的に動作します。 

パト□ールリード動作中は、ハードディスクドライブのアクセス LED は下記と 
なります。 

SAS HDD 搭載時••-緑点滅 
SATA HDD 搭載時 • • • 緑点灯 

尚 、 SATA HDD 搭載時は常に点灯しているように見えますが、性能低下は 
ありません。 

n 上記以外の場合 

— ハードディスクドライブにアクセスしているときに緑色に点灯します。この 
ランプの橙色表示は故障を意味するものではありません。 

[?] SCSI 機器（内蔵 • 外付け）にアクセスできない 

n 本体で使用できる scsi 機器ですか？ 

-弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。 

n scsi コントローラの設定を間違えていませんか？ 

—オプションの SCSI コント□ーラボードを搭載し、 SCSI 機器を接続している場 
合は、 SCSI コント□ー ラボードが持つ BIOS セットアップユーティリティで正 
しく設定してください。詳しくは SCSI コント□ーラボードに添付の説明書を 
参照してください。 

n scsi 機器の設定を間違えていませんか？ 

一 外付け SCSI 機器を接続している場合は 、 SCSI D や終端抵抗などの設定が必要 
です。詳しくは SCSI 機器に添付の説明書を参照してください。 

[?] OS を起動できなしへ 

n 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD をセットしてし^ませんか？ 

— rEXPRESSBUILDERJ DVD を取り出して再起動してください。 
n 〇 s が破損していませんか？ 

— Windows の修復プ□セスを使って修復を試してください （357 ページ)。 

[?] モニタが正しく表示されない 

n グラフィックアクセラレータの設定は正しいですか？ 

一 下記の手順に従って、正しい設定になっていることを確認してください。 

[画面のプ□パティ]—[設定]—[詳細設定]— [ トラブルシューティング] — 
[ハードウェアアクセラレータ]の設定が「最大」となっていること。 
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[?] ネットワーク上で認識されなし、 

n ケーブルを接続していますか？ 

— 本体背面にあるネットワークポートに確実に接続してください。また、使用 
するケーブルがネットワークインタフェースの規格に準拠したものであるこ 
とを確認してください。 

n bios の設定を間違えていませんか？ 

— BIOS セットアップユーティリティで内蔵のネットワークコント□ー ラを無効 
にすることができます。 BIOS セットアップユーティリティで設定を確認して 
ください。 

n プロトコルやサービスのセットアップを済ませていますか？ 

— 本体ネットワークコント□—ラ用のネットワークドライバをインストールし 
てください。また、 TCP / IP などのプ□トコルのセットアップや各種サービス 
が確実に設定されていることを確認してください。 

n 転送速度の設定を間違えていませんか？ 

—本体に標準装備の内蔵ネットワークコント□—ラは、転送速度が1000 Mbps 、 
100 Mbps と 10 Mbps のネットワークでも使用することができます。この転送 
速度の切り替えまたは設定は〇 S 上から行えますが、「自動検出」という機能は 
使用せず、1000 Mbps 、 100 Mbps または 10 Mbps のいずれかに設定してくだ 
さい。 

また、接続しているハブと転送速度やデュブレックスモードが同じであるこ 
とを確認してください。 

[?] 電源ケーブルを接続すると、 POWER/SLEEP ランプが点灯する。 

一 AC 電源が供給された直後は、 POWER / SLEEP ランプが点灯しますが故障では 
ありません。 

—度、 POWER / SLEEP スイッチを ON / OFF すると消灯します。 
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Windows について 


[?] 


Windows Server 2008 R 2 のインス!ルを行うと、以下のようなシステムイベン 

トログが登録される場合がある. 


イベント D 

ソース 

種類 

説明 


134 

Microsoft - Windows - Time-Service 

警吿 

”での DNS 解決 エラーの ため、 NtpCIient でタイム ソースと して使う 
手動ピアを設定できませんでした。3473457分後に再試行し、それ以 
降は2倍の間隔で再試行します。 


—システム運用上問題ありません。 

[?] Windows Server 2008 R 2 のインス I "ール時、システムのアップデート時に以下の 

ような警告がアプリケーションイベント□グに記録される場合がある 

イベント D : 63 
ソース ： WMI 

種類 ：警告 

説明 ：プ□バイダ Ncs 2 は LocalSystem アカウントを使うために Windows 

Management Instrumentation 名前空間 Root ¥ lntelNCS 2 に登録され 
ました。このアカウントには特権があり、プ□パイタ'がユーザー要求を 
正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性がありま 
す。 

—システム運用上問題ありません。 

[?] Windows Server 2008 R 2 のインス!"ールを行うと、以下のようなアプリケーショ 

ンイベントログが登録される場合がある 

イベント D :1534 

ソース : Microsoft - Windows-User Profiles Service 

種類 ：警告 

説明 ：コンポーネント { SSEAlC ^ Ugsg - ASVf - BESB - AZATOVCABGEA } の 

イベント Create のプロファイル通知は失敗しました。 

—システム運用上問題ありません。 


イベント ID 

ソース 

種類 

説明 


1015 

Microsoft - Windows - Security-SPP 

警告 

HRESULT の詳細情報。 

返された h 「= 0 xC 004 F 022、 元の hr = 0 x 80049 E 00 


ライセンス認証後に登録されていなければ、システム運用上問題ありません。 
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[?] Windows Server 2008 R 2 の運用中、 iSCSI を認識している状態で 0 S を再起動した 

場合、次のような警告がシステムイベントログに記録される場合がある 

イベント D :1 
ソース ： iScsiPrt 

種類 ：エラー 

説明 ：イニシエーターは夕ーゲットへの接続に失敗しました。夕'ンプデータ 

に夕ーゲット IP アドレスと TCP ポート番号が示されています。 


—詳細については次の Microsoft 社の Web サイトを参照してください。 
http :// support . microsoft . com / kb /976072 /ja 


[?] Windows Server 2008 R 2 の運用中、書き込み禁止ボリュームを有するサーバへ 

シャドーコピーインポートを行った場合、次のような警告がアプリケーシヨンイベント 

□グに記録_される場合がある 


イベント D 

: 8193 

ソース 

: VSS 

種類 

:エラー 

説明 

:ボリユ 


ムシヤ 


ドウコピーサービスエラー：ルーチン 


IOCTL _ DISK _ GET _ DRIVE _ LAYOUT _ EX (¥¥?¥ mpio # disk & ven_nec 
& p 「 od 」 sto 「 age _ 1 000& rev _1 000# 1 & 7 f 6 ac 24&0& 303030303030 
303031303030303032383030304636#( GUID })- 
BuildLunlnfoForDrive の呼び出し中に予期しないエラーが発生しまし 


た0 

hr = 0 x 80070013,このメディアは書き込み禁止になっています。 


イベント D :12289 
ソース ： VSS 

種類 ：エラー 

説明 ：予期しない エラー 

DeviceloG 〇 111:「〇1(¥¥"?¥31:〇「396#ソ〇1リ1716#_?"?_171卩1〇#(^31<8^/6门_门6〇& 

prod _ istorage _1000& rev _1 000# 1 & 7 f 6 ac 24&0& 3030303030303 
030313030303030323830303046 36#{ GUID }# 0000000000007 e 
〇〇 #{ GUID }- 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇2巳8メ0〇56〇〇〇〇，〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇，〇，〇〇〇〇〇〇 

00004866 D 0, 4096,[0])です。 

hr 二 0 x 80070013, このメディアは書き込み禁止になっています。 


一 詳細については次の Microsoft 社の Web サイトを参照してください。 
http :// support . microsoft . com / kb / 200301 6 /ja 











338 障害時の対処 


[?] Windows Server 2008 R 2 の運用中、フロッピードライブを有するサーバへシャ 

ドーコピーインポートを行った場合、次のような警告がアプリケーションイベント□グ 

に記録される場合がある 

イベント D :12289 
ソース ： VSS 

種類 ：エラー 

説明 ：ボリューム シャドウ コピーサービスエラー: 予期しない エラー 

DeviceloControl(¥¥?¥fdc#generic_floppy_drive#6 &60032 C4&0&0 
#{ GUID }- 

00000000000002 B0,0x00560000, 0000000000000000,0,00000 

〇〇〇 001 EC0E 0,4096,[0]) です。 

hr = 0x800 70001 ， ファンクションが間違っています。 

—詳細については次の Microsoft 社の Web サイトを参照してください。 
http://support.microsoft.com/kb/2003968/ja 


[?] Windows Server 2008のインス I "ールを行うと、以下のようなシステムイベントロ 

グが登録 _ される場合がある _ 


イベント ID 

ソース 

種類 

説明 


イベント D 

ソース 

種類 

説明 


イベント ID 

ソース 

種類 

説明 


イベント ID 

ソース 

種類 

説明 


イベント ID 

ソース 

種類 

説明 


5 

storflt 

警告 

the Virtual Storage Filter Driver is disabled through the registry. 

It is inactive for all disk drivers. 

134 

Microsoft-Windows-Time-Service 

警告 

, time.windows.com,0x9 , での DNS 解決エラーのため、 NtpCIient で夕 
イムソースとして使う手動ピアを設定できませんでした。 

15 分後に再試行し、それ以降は再試行間隔を 2 倍にします。 

エラー： Hote inconnu. (0x80072AF9) 

263 

PlugPlayManager 

警告 

サービス 'ShellHWDetection' は停止する前に、デバイスイベント通知 
の登録解除を行っていない可能性があります。 

7000 

Service Control Manager 

エラー 

Parallel port driver サービスを、次の エラーが 原因で開始できませんで 
した： 1 指定されたサービスは無効であるか、または有効なデバイスが関 
連付けられていないため、開始できません。 

15016 

Microsoft-Windows-HttpEvent 

エラー 

サーバー側認証用のセキュリティパッケージ Kerberos を初期化でき 
ません。データフィールドにはエラー番号が格納されています。 


システム運用上、問題ありません。 
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[?] Windows Server 2008のインス I "ールを行うと、以下のようなアプリケーション 

イベント□グが登録される場合がある_ 


イベント D 

ソース 

種類 

説明 


イベント D 

ソース 

種類 

説明 


イベント D 

ソース 

種類 

説明 

イベント D 

ソース 

種類 

説明 


ィベント D 

ソース 

種類 

説明 

イベント D 

ソース 

種類 

説明 


63 

Microsoft - Windows-WMI 

警告 

プ□バイダ Ncs 2 は LocalSystem アカウントを使うために Windows 
Management Instrumentation 名前空間 Root ¥ lntelNCS 2 に登録され 
ました。このアカウントには特権があり、プ□パイタ'がユーザー要求 
を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性がありま 
す0 


プ□バイダ IntelEthernetDiag は LocalSystem アカウントを使うため 
に Windows Management Instrumentation 名前空間 Root ¥ CIMv 2 に 
登録されました。このアカウントには特権があり、プ□パイタ'がユー 
ザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性 
があります。 

プロバイダ WmiPerfClass は LocalSystem アカウントを使うために 
Windows Management Instrumentation 名前空間 root ¥ cimv 2 に登 
録されました。このアカウントには特権があり、プ□パイタ'がユーザー 
要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性があ 
ります。 

1020 

EvntAgnt 

エラー 

レジストリパラメータの処理中にエラーが発生しました。 

拡張エージェントは終了中です。 

1054 

Security - Licensing-SLC 

警告 

コンポーネントエラーです。 h 「=0 x 80049 E 00, [4, 3] 

2019 

EvntAgnt 

エラー 

SNMP Event Log Extension Agent が正しく初期化されませんでし 
た0 


3001 

EvntAgnt 

警告 

ログファイルは末尾に配置されませんでした。 

3003 

EvntAgnt 

警告 

□グファイルの終わりの配置エラー 

一番古い□グレコードを取得できません。指定されたハンドルは 
17891340です。 

GetOldestEventLogRecord からのリターンコードは223です。 


— システム運用上、問題ありません。 
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[?] Windows Server 2008 R 2 /Windows Server 2008のシステム起動時に、システ 

ムイベント□グに次のような g [容のエラー、および警告が記録される場合がある 


イベント ID 

ソース 

種類 

説明 


ィベント D 

ソース 

種類 

説明 

イベント D 

ソース 

種類 

説明 


イベント ID 

ソース 

種類 

説明 


11 


iANSMiniport 

警告 

次のアダプタリンクは接続されていません。 
Intel ( R ) 〜 


13 

iANSMiniport 

警告 

Intel ( R ) 〜がチームで無効化されました。 

16 

iANSMiniport 

警吿 

[チーム名]、最後のアダプタはリンクを失いました。 

ネットワークの接続が失われました。 

22 

iANSMiniport 

警告 

プライマリアダプタは次のプローブを検出しませんでした。 
Intel ( R ) 〜原因でチームが分割されている可能性があります。 


—ネットワークアダプタでチームを設定をした場合、システム起動時に上記のイべ 
ントログが記録されますが、 LAN ドライパの動作上問題ありません。 


[?] Windows Server 2008のインス I ^ールを行うと、次のイベントがシステムイベント 

□グに記錄される場合がある 

イベント D :10 

ソース ： VDS 動的なプ□パイタ' 

説明 ：ドライバからの通知を格納するが、プ□パイタ'に失敗しました。 

仮想ディスクサービスを再起動する必要があります 。 hr = 80042505 

—詳細については次の Microsoft 社の Web サイトを参照ください。 
http :// support . microsoft . com / kb /948275 /ja 


[?] Windows Server 2008のインス I ^ールを行うと、次のイベントがシステムイベント 

□グに _記録される場合がある 


ソース : Micr 〇 soft - Windows - Security - Licensing-SLC 

種類 ：警告 

イベント ID :1021 

説明 ： SLUINotify サービスを開始できませんでした。 h 「=0 x 80070424 

— ライセンス認証画面より、ライセンス認証を行ってください。 


ソース 


Microsoft - Windows-User Profiles Service 


種類 ：警告 

イベント D :1534 


説明 


コンポーネント{56巳み1054-1959-467"^巳巳3巳-八2八787〇4巳6巳八}の 
イベント Create のプ□ファイル通知は失敗しました。 

エラーコードは -21 47023591です。 


□グオン時一度登録される場合がありますが、システム運用上問題ありません。 
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[?] Windows Server 2008 R 2 /Windows Server 2008のシステム起動時、次のよう 

な内容の警告がシステムイベント□グに記録される場合がある 

イベント D : 27 

ソース : e 1 qexpress 

種類 ：警告 

説明 ： Intel ( R ) 82574 L Gigabit Network Connection . 

Network link has been disconnected . 

— システム起動時に記録される場合、システム動作上問題ありません。 

[?] Windows Server 2003 R 2 x 64 Editions のインストールを行うと、以下のような 

イベント□グが登録される場合がある 

ソース : LoadPerf 

種類 ：エラー 

イベント D : 3009 

説明：サービス C :¥ WINDOWS ¥ syswow 64¥ ipsecprf.ini 

( C :¥ WINDOWS ¥ syswow 64¥ ipsecprf . ini ) のパフォーマンスカウンタの文字列 
をインス I -ールできませんでした。 

エラーコー ドは データ セクションの最初の DWORD です。 

— システム運用上、問題ありません。 


[?] Windows Server 2003 R 2 x 64 Editions のインストールを行うと、以下のような 

イベントログが登録される場合がある 

ソース ： DC 0 M 

種類 ：エラー 

イベント ID :10016 

説明：コンピュータ既定権限の設定では 、 CLSID 

{555 F 3418- D 99 E -4 E 51-800 A -6 E 89 CFD 8 B 1 D 7} をもつ COM サーバーアプリ 
ケーシヨンに対する□一カルアクティブ化アクセス許可をユーザー 
NT AUTH 0 RITY ¥ L 0 CAL SERVICE SID ( S - 1 -5- 1 9) に与えることはできませ 
ん。このセキュリティのアクセス許可は、コンポーネントサービス管理ツールを 
使って変更できます。 

— システム運用上、問題ありません。 

[?] Windows Server 2003 R 2 x 64 Editions のインス I ルを行うと、以下のような 

イベント□グが登録される場合がある 


ソース ： WinMgmt 

種類 ：警告 

イベント D : 5603 

説明：プロバイタ ' Rsop Planning Mode Provider は WMI 名前空間 「 oot ¥ RSOP に登録さ 
れましたが、 HostingModel プ□パティが指定されませんでした。 

このプロバイタ'は LocalSystem アカウントで実行されます。 

このアカウントには特権があり、プ□パイタ'がユーザー要求を正しく偽装しない 
場合はセキュリティ違反が起こる可能性があります。 

プ□パイタ'のセキュリティの動作を確認し、プ□バイタ'登録の HostingModel プロ 
パティを、必要な機能が実行可能な最小限の権限を持つアカウントに更新してく 
ださい。 

— システム運用上、問題ありません。 
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[?] Windows Server 2003 R 2 x 64 Editions のインストールを行うと、以下のような 

イベントログが登録される場合がある 

ソース ： WinMgmt 

種類 ：警告 

イベント D : 63 

説明：プ□バイタ ' HiPe 「 fCooke 「_ v 1 は LocalSystem アカウントを使うために WMI 名前空 
間 Root ¥ WMI に登録されました。このアカウントには特権があり、プ□パイタ'が 
ユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性があり 
ます。 


:プ□バイタ' WMIProv は LocalSystem アカウントを使うために WMI 名前空間 
Root ¥ WMI に登録されました。このアカウントには特権があり、プ□パイタ'が 
ユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性があり 
ます。 


—システム運用上、問題ありません。 

[?] Windows Server 2003 R 2 x 64 Editions のインストールを行うと、以下のような 

イベント□グが登録される場合がある 

ソース : Service Control Manager 

種類 ：エラー 

イベント D : 7011 

説明： Dfs サービスからのトランザクション応答の待機中にタイムアウト （30000 ミリ 
秒）になりました。 

—再起動後にこのイベントが登録されていない場合、問題ありません。 

[?] Windows Server 2003 R 2 の運用中、以下のようなイベントログが登録される場合 

がある 

ソース ： IPMIDRV 

種類 ：エラー 

イベント D :1001 

説明： IPMI デバイスドライバは 、 IPMI BMC デバイスがシステムでサポートされている 
かどうが判断しようとしました。このドライバは、 SMBI 0 S の Type 38 レコード 
を検索できることで IPMI BMC を検出しようとしましたが、レコードが見つから 
ないか、レコードにデバイスドライバのパージョンとの互換性がありませんでし 
た。 SMBI 0 S の Type 38 レコードが見つかっている場合は、イベントの Dump 
Date フィールドにこのレコードがバイナリ表示されます。 

— Windows Server 2003 R 2 において提供されている「ハードウエアの管理」 

を利用している場合、上記のイベントログが登録されます。 

詳細な内容については、下記の 「Windows Server 2003 R 2 で提供される 
「ハードウェアの管理」利用の手引き」を参照してください。 


http :// support . express . nec . co . jp / care / techinfo / w 2 k 3 r 2_ wm.pdf 
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[?] Windows Server 2003サービスパックを適用後、 Windows Server 2003 R 2 

DISC 2をインス I ^ールした 

ー サービスパックを再適用してください。なお、 Windows Server 2003 R2 
DISC 2 をインストール後に一度でもサービスパックを適用している場合は、 
サービスパックを再適用する必要はありません。 

* インストール時の適用順序が不明な場合は、サービスパック再適用を推奨 
いたします。 

[?] 以下のメッセージが表示され□グインできなくなった 


Windows 製品のライセンス認証 

続行する前に Windows のライセンス認証の手続きを実行してください。 
手続きが完了するまでログオンすることはできません。 

今すぐ手続きを実行しますか？ 

コンピュータをシャットダウンするには[キャンセル]をクリックしてく 
ださい。 

[はい （Y)| Iいいえ （N)| ヤンセル| 


□ Windows 製品のライセンス認証手続きを完了していますか？ 

— Windows Server 2003 では、 Windows 製品のライセンス認証手続きを完了 
しないまま使用していると、上記のメッセージが表示されます。[はい]を選ん 
で Windows のライセンス認証の手続きを実行してください。 

[?] Windows Server 2003の運用中、イベントビユーアに下記内容の EvntAgnt の警告 

が登録される場合がある 

イベント ID :1003 

説明： TraceFileName パラメータがレジストリにありません。 

使用した既定のトレースファイルはです。 

イベント D :1015 

説明： TraceLevel パラメータがレジストリにありません。 

使用した既定のトレースレベルは 32 です。 

— システム運用上、問題ありません。 

[?] Windows Server 2003のシステム起動時に、システムイベントログに次のような 

内容のエラー、および警告が記録される場合がある 

イベント D :11 
ソース ： iANSMiniport 
種類 ：警告 

分類 ：なし 

説明：次のアダプタリンクは接続されていません。 

Intel 〜 

イベント ID :13 
ソース ： iANSMiniport 
種類 ：警告 

分類 ：なし 

説明： Intel 〜がチームで無効化されました。 
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イベント D :16 
ソース ： iANSMiniport 
種類 ：警告 

分類 ：なし 

説明：[チーム名]、最後のアダプタはリンクを失いました。ネットワークの接続が失わ 
れました。 

イベント D : 22 
ソース ： iANSMiniport 
種類 ：警告 

分類 ：なし 

説明：プライマリアダプタはプローブを検出しませんでした。 

Intel 〜原因でチームが分割されている可能性があります。 

-ネットワークアダプタでチームの設定をした場合、システム起動時に上記の 
イベントログが記録されますが、 LAN ドライバの動作上問題ありません。 

[?] Windows Server 2003のシステム起動時に、通信ができない状態で次のイベントロ 

グが載る場合がある 

イベント D : 32 

ソース : e 1 qexpress 

種類 ：情報 

説明 ： Intel ( R ) 82574 L Gigabit Network Connection . 

Network link has been established at IGbps full duplex . 

—システム起動時に記録される場合、システム動作上問題ありません。 

[?] Windows のインス I ^ール中、イベントビューアのシステムログに次のような内容の警 

告が記録される 


ページング操作中にデバイス ¥Device¥CdRomO 上で エラー が検出されました。 


―システムの運用上、問題ありません。 

[?] Windows のインス!ル中、テキストベースのセットアップ画面で、文字化けした 

メッセージが表示され、インストールが続行できない 

n 複数のハードディスクドライブを接続したり、複数の論理ドライブを作成してイン 
ストールを行っていませんか？ 

—〇 s をインス I -ールするハード ディ スクドライブ以外のハード ディ スクドライ 
ブをいったん取り外した状態でインストールを行ってください。 

— RAID システムを構築して〇 S をインストールする場合は、論理ドライブを複数 
作成せず、1つだけ作成してインストールを行ってください。複数の論理ドラ 
イブを作成する場合は、インストール完了後、 RAID のコンフィグレーション 
ユーティリティを使用して追加作成してください。 
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[?] Windows のインス I ^ール中、イベントビューアのシステム□グに以下の□グが出力さ 

れる 


サーパはトランスポート ¥ Device ¥ NetBT _ Tcpip _{ .•… } にバインドできませんでした。 


トランスポートが初期アドレスのオープンを拒否したため、初期化に失敗しました。 


ネットワークの別のコンピュータが同じ名前を使用しているため、サーバーはトランスポート 
¥ Device ¥ NetbiosSmb にバインドできませんでした。サーバーを起動できませんでした。 


— ネットワークドライバの更新時に発生します。システムの運用上、問題あり 
ません。 


[?] Windows のインス I ル後にデバイスマネージャで日本語106/109キーボードが 

英語101/102キーポードと認識される 

- デバイスマネージャでは英語101/102キーボードと認識されていますが、 

キーボードの入力は日本語106/109キーボードの配列で行うことができます。 
日本語106/109キーボードに変更したいときは、以下の手順で変更してくだ 
さい。 

(1) [スタートメニュー]から[設定]を選択し、[コントロールパネル]を起動する。 

(2) [管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し、[デバイスマネージャ]を 
クリックする。 

(3) [キーボード]をクリックし、以下のプ□パティを開く。 

101/102英語キーボードまたは 、 Microsoft Natural PS /2 キーボード 

(4) [ドライバ]タブの[ドライバの更新]をクリックし、[このデバイスの既知のドラ 
イパを表示してその一覧から選択する]を選択する。 

(5) 「このデバイスクラスのハードウエアをすべて表示」を選択し、日本語 PS /2 
キーボード （106/109 キ ー） を選択して[次へ]をクリックする。 

(6) ウィザードに従ってドライバを更新してコンピュータを再起動する。 

(7) 以下のメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックして操作を続行する。 




鼎!!»と場互辦驟 

こ勒⑽。生もあります 0 このドラィ , 

I / L : いいぇ眇 J 


2<J 


器 I 猫 


[?] Windows の動作が不安定 


n システムのアップデートを行いましたか？ 

- 〇 s をインス I -ールした後にネットワークドライバをインストールすると動作 
が不安定になることがあります。 

システムのアップデート手順は、 EXPRESSBUILDER に格納されている各〇 S 
のインストレーシヨンサプリメントガイドを参照してください。 

[?] STOP エラーが発生した時、「自動的に再起動する」の設定で、設定どおりに動作しない 

一 障害発生時に「自動的に再起動する」の設定にかかわらず、自動的に再起動 
する場合や再起動しない場合があります。再起動しない場合は、手動で再起 
動してください。また、この現象発生時に画面に青い縦線が入るなど、画面 
が乱れる場合があります。 
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[?] ブルー画面 （ STOP エラー画面）で電源 OFF ができない 

— ブルー画面で電源を〇 FF にする時は、強制電源〇 FF ( POWER スイッチを4秒間 
押し続ける)を行ってください。一度押しでは電源は〇 FR こなりません。 

[?] バックアップ媒体からシステムをリストア後、動作がおかしし、 

— EXPRESSBUILDER を使ってシステムをアップデートしてください。 

[?] Telnet サービスがインス I ^ールされていない 

— コンピュータ名を14文字以下にして、く Telnet サービスのインス I -ール手順> 
に従って Telnet サービスをインストールしてください。 

く Telnet サービスのインストール手順〉 

(1) スタートメニューから[ファイル名を指定して実行]をクリックする。 

(2) [名前]ボックスに 「 tlntsvr / service 」 と入力し、 [0 K ] をクリックする。 

(3) スタートメニューから[コント□—ルパネル]-[管理ツール]-[サービス]を開き、 
サービスの一覧に Telnet サービスが登録されていることを確認する。 

* Telnet サービスのインストール後は、コンピュータ名を15文字以上に設定して 
も問題ありません。 

[?] /3 GB スイッチ使用時、 0 S が起動しない 

/3 GB スイッチ使用時、〇 S が起動しなくなる場合があります。その場合は、以下の 
URL を参照し、 / userva スイッチを使用してユーザーモードの領域を適切な値に 
調整してください。 

http :// support . microsoft . com / kb /316739 /ja 

P ] システム時刻がずれる 


— NTP (Network Time Protocol ) サーバなど時刻を調整するサーバを利用しな 
い場合、実時刻に対してシステム時刻がずれることがあります。この場合は、 
NTP サーバを利用するか 、 Windows Time サービスを無効に設定してくださ 
い。 
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EXPRESSBUILDER について 

rEXPRESSBUILDERJ DVD から起動できない場合は、次の点について確認してください。 

□ POST の実行中に rEXPRESSBUILDERJ DVD をセットし、再起動しましたか？ 

— POST を実行中に rEXPRESSBUILDERJ DVD をセットし、再起動しないと 
エラー メッセ ー ジが表示されたり、〇 S が起動したりします。 

n bios のセットアップを間違えていませんか？ 

一 BIOS セットアップユーティリティでブートデバイスの起動順序を設定するこ 
とができます。 BIOS セットアップユーティリティで光ディスクドライブが最 
初に起動するよラ順序を変更してください。 

<確認するメニュー： 「 Boot 」 > 

□ 未フォーマット状態の Flash FDD 、 又は FD を接続していませんか？ 

一 接続されている Flash FDD 、 又は FD が Windows からフォーマット済みと認識 
されることを確認してください。未フォーマット状態の場合はフォーマット 
してください。 

□ Boot selection 画面で FOs installation *** default *** J を選択した場合に以下のよ 
ラなメッセージが表示されます。 

メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。 


メッセージ 

原因 

EXPRESSBUILDER は、このコンピュータを動作対象としていません。 
正しいバージョンをセットして 「 OK 」 ボタンを押してください。 

(「 OK 」 ボタンを押すと再起動します） 

EXPRESSBUILDER の対象マシンで 
はありません。 

対象マシンで実行してください。 

マザーボード上のハードウエアに関する情報を取得できませんでした。 
対象外の機種、またはマザーボードが故障している可能性があります。 

( roK 」 ボタンを押すと再起動します） 

マザーボード交換時など、 
EXPRESSBUILDER が装置固有情報 
を見つけられない場合に表示されま 
す。 

マザーボード上のハードウエアに関する情報が不正です。 

対象外の機種、またはマザーボードが故障している可能性があります。 

( マザーボード交換直後にこのエラーが出たときは 、 「Maintenance 

UtillityJ を使ってハードウエアの情報を正しく設定してください）。 


□ Windows 用〇 EM - Disk が作成できない場合、以下のようなメッセージが表示され 
ます。 

メッセージの内容を確認して、原因にある対処を行ってください。 


メッセージ 

原因 

フォーマットに失敗しました。書き込み禁止になっているか、フ□ッ 
ピーディスウが破損している可能性があります。 

フ□ッピーディスウを確認し、再度 OEM - Disk の作成を実行してくださ 
い0 

Flash FDD もしくはフロッピーデイ 
スウが書き込み禁止になっています。 
書き込み禁止を解除してください。 

フ□ッピーディスウをご使用の場合 
で、書き込み禁止 L なっていない場 
合、フロッピーディスクドライブを 
接続しなおしてください。 

ファイルの削除に失敗しました。 

書き込み禁止になっていないかなど、メディアの状態を確認してくださ 
い0 
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オートランで起動するメニューについて 

[?] オンラインドキュメントが読めない 

□ Adobe Reader が正しくインス I ルされていますか？ 

— オンラインドキュメントの文書の一部は、 PDF ファイル形式で提供されてい 
ます。あらかじめ Adobe Reader をインス I ルしておいてください。 

□ 使用している〇 S は 、 WindowsXP SP 2 ですか？ 

— SP 2 にてオンラインドキュメントを表示しようとすると、ブラウザ上に以下 
のよラな情報ノ \'一が表示されることがあります。 

「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセスできるアクティブコンテ 
ンツは表示されないよう 、 Internet Explorer で制限されています。オプション 
を表示するには、ここをクリックしてください..」 

この場合以下の手順にてドキュメントを表示させてください。 

(1) 情報バーをクリックする。 

ショートカットメニューが現れます。 

(2) ショートカットメニューから、「ブロックされているコンテンツを許可」を選 
択する。 

「セキュリティの警告」ダイアログボックスが表示されます。 

(3) ダイアログボックスにて「はい」を選択する。 

[?] メニューが表示されない 

□ ご使用の〇 S は、 WindowsXP 以降、または Windows Server 2003以降ですか？ 

— 本プ□グラムは 、 Windows XP 以降または Windows Server 2003以降のオペ 
レーティングシステムにて動作させてください。 

一 Windows 2000の場合は、あらかじめ IE 6.0 をインストールしてください。 

— Windows Server 2008 Server Core インス I —ル環境には対応していません。 

n < Shift > キーを押していませんか？ 

— 〈 Shift 〉 キーを押しながらディスクをセットすると、オートラン機能がキャン 
セルされます。 

n 〇 s の状態は問題ありませんか？ 

—レジストリ設定やディスクをセットするタイミングによっては、メニューが 
起動しない場合があります。そのよラな場合は、エクスプローラから「マイ 
コンピュータ」を選択し、セットした DVD ドライブのアイコンをダブルク 
リックしてください。 

[?] メニュー項目がグレイアウトされている 

n ご使用の環境は正しいですか？ 

—実行するソフトウェアによっては、管理者権限が必要だったり、本装置上で 
動作することが必要だったりします。適切な環境にて実行するようにしてく 
ださい。 
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[?] メニューが英語で表示される 

n ご使用の環境は正しいですか 9 

— オペレーティングシステムが英語バージョンの場合、メニューは英語で表示 
されます。日本語メニューを起動させたい場合は、日本語バージョンのオペ 
レーティングシステムにて動作させてください。 


ESMPRO について 


ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）について 


一 添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD 内のオンラインドキュメント 

「 ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）インストレーシヨンガイド」でトラ 
ブルの回避方法やその他の補足説明が記載されています。参照してください。 

ESMPRO/ServerManager について 

— 添付の rEXPRESSBUILDERJ DVD 内のオンラインドキュメント 

「ESMPR 〇/36^^ 「 1\^ 旧 96 「インストレーシヨンガイド」 でトラブルの回避 方 
法やその他の補足説明が記載されています。参照してください。 
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情報提供ツール 「NEC からのお知らせ」 

[?] .NET Framework Version 2.0 以降のインス!"ール時に、情報提供ツール 「 NEC か 

らのお知らせ」を終了させる旨のメッセージが表示される 

—情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」をインス!ルしている環境で . NET 
Framework Version 2.0 以降をインストールする場合、事前に情報提供ツー 
ル 「 NEC からのお知らせ」を終了させる必要があります。情報提供ツール 
「 NEC からのお知らせ」を終了させた後、改めて . NET Framework のインス 
卜ールを開始してください 。 .NET Framework インストール終了後、情報提 
供ツール 「 NEC からのお知らせ」を起動させてください。修復 ■ 削除時も同 
様です。 


^7イル使用中 


セツトアップを続行す碰に、以下©アブリケーンヨンを閉じて傲い。 


NEC : 炯通お既■せ 


I キャン fe ル ( Q > 1 f Mm (& [ 無?見 


【情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」終了手順】 

(1) デスクトップに表示されている次の画面をクリックする。 


NBD からのお知らせ 

安+こをウリ_的?して内容をご確思くだ;?い 

、 _ ン 

(2) 次の画面が表示されたら[キャンセル]をクリックする。 
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以下のメッセージが表示される場合がありますが、[キャンセル]をクリツ 
クしてください。 



(3) 次の画面が表示されたら[いいえ]をクリックする。 


一週間後(こ再度お知らせを表示しま寸か？ 

«プロゲラムメニ：か brNEG からのお知らせ J を起るこヒでも、お知らせを裏示 t るこヒがで 
きま1% 


[ はい (a ■ u _ J 



画面右下のタスクトレイに情報提供ツール 「NEC からのお知らせ」のアイコン 
のみ表示されている場合は、アイコンをクリックして手順2、手順3を実施して 
ください。 


以上で、【情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」終了手順】は完了です。 

.NET Framework Version 2.0 以降のインス I ル後や修正 • 削除後、スター 
トメニューから[プログラム]をポイントし、 [ NEC からのお知らせ]から 
[ NEC からのお知らせ]をクリックし、再度情報提供ツール 「 NEC からのお知 
らせ」の実彳 T 、設定を実施してください。 
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RAID システム、 RAID コント□ーラについて 

RAID システムを構成している本体装置がうまく動作しないときや、管理ユーティリティが正 

しく機能しないときは次の点について確認してください。また、該当する項目があったとき 

は、処理方法に従った操作をしてください。 

[?] 0 S をインス I ^ールできない 

□ RAID コントローラのコンフィグレーションを行いましたか？ 

— RAID コンフィグレーションユーティリティ (LSI Software RAID 

Configuration Utility や WebBIOS ) を使って正しくコンフィグレーションして 
ください。 

[?] 0 S を起動できなし、 

□ RAID コントローラの BIOS 設定が変更されていませんか？ 

— RAID コンフィグレーションユーティリティ (LSI Software RAID 
Configuration Utility や WebBI 〇 S ) を使って正しく設定してください。 

□ POST で RAID コントローラを認識していますか？ 

— RAID コントローラが正しく接続されていることを認識してから電源を on にし 
てください。 

— 正しく接続していても認識されない場合は、 RAID コントローラの故障が考え 
6 れます。契約されている保守サービス会社、または購入された販売店へ連 
絡してください。 

[?] リビルドができなし、 

n リビルドするハードディスクドライブの容量が少なくありませんか？ 

—故障したハードディスクドライブと同じ容量のハードディスクドライブを使 
用してください。 

n 論理ドライブが、 RAID 0 ではありませんか？ 

一 RAID 0 には冗長性がないため、リビルドはできません。故障したハードディ 
スクドライブを交換して、再度コンフィグレーション情報を作成し、イニ 
シャライズを行ってからバックアップデータを使用して復旧してください。 

[?] オートリビルドができなし、 

n ハードディスクドライブを交換（ホットスワップ）するときに十分な時間をあけま 

したが9 

ー オートリビルドを機能させるためには、ハードディスクドライブを取り出し 
てから取り付けるまでの間に90秒以上の時間をあけてください。 

n 設定を間違えていませんか？ 

— LSI Software RAID Configuration Utility を使って、才ートリビルドの設定を 
確認してくださし、。 TOP メニュ—^ 「 Objects 」—「 Adapter 」— 

「Auto Rebuild 」 

* WebBIOS にはオートリビルドの設定はありません。 
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[?] 八ードディスクドライブが Fail になった 

一 契約されている保守サービス会社または購入された販売店へ連絡してください。 

[?] Universal RAID Utility の物理デバイスの情報の一部が正しく表示されなし、 

一 LSI Embedded MegaRAID™ をご使用の場合、 Universal RAID Utility の物理デ 
バイスの情報の一部が正しく表示されない場合があります。 

[?] LSI Embedded MeagaRAID ™ をご使用の場合、増設用 2 TB 以上のハードディスク 
での RAID 10はサポートしていません 


一 LSI Embedded MegaRAID™ の RAID 10 では、論理ドライブ（バーチャル 
ディスク）のサイズを指定することができないため、増設用 2TB 以上のハー 
ドディスクをご使用の場合、論理ドライブのサイズが約 4 TB 以上となります。 
しかし、〇 S をインストールする論理ドライブは、〇 S の制限により 2 TB までし 
か使用できないため、 LSI Embedded MegaRAID™ をご使用の場合、増設用 
2TB 以上のハードディスクでの RADIO はサポートしていません。 

- なお、増設用 2TB 以上のハードディスクをご使用になり、 

EXPRESSBUILDER を使用したシームレスセットアップで LSI Embedded 
MegaRAD TM の RAD 10 を構築しよラとした場合、以下の画面が表示され、 
シームレスセツ ト アップは 終了します。 



N81 90-1 27/131 /153/154 FibreChannel コント□—ラ 

について 

[?] N 81 90-1 27/1317153/154 FibreChannel をご使用の場合、デバイスマネージャ 

でのコント□ーラ名がコント□ーラごとに異なって表示される場合がある 


— Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 で N8 190-127/131/153/ 
154 をご使用の場合、デバイスマネージャでの コント□ーラ 名が コントローラ 
ごとに異なって表示される場合がありますが、動作上、問題はありません。 
また、 EXPRESSBUILDER に格納されている、以下のファイルを実行し再起 
動することで正しい コントローラ 名が表示されます。 

[Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (x64)] 

< 光ディスクのドライブレター>: 

¥01 8¥win¥winnt¥ws2008x64¥elxstor¥friendlyname.exe 

[Windows Server 2008 (x86)] 

< 光ディスクのドライブレタ ー >: 

¥01 8¥win¥winnt¥ws2008¥elxstor¥friendlyname.exe 
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その他について 

[?] 以下のメッセージが表示される 


Spurious 8259 A t . nterrupt :! RQ 7( IRQ 15) 


ー メッセ—ジについては割り込みコントローラ(8259)が IRQ を正しく受け取れな 
かったことを CPU へ通知した際に表示されるメッセージであリ、本メッセー 
ジについては無視するようお願い致します。 
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障害情報の採取 


万一障害が起きた場合、次の方法でさまざまな障害発生時の情報を採取することができます。 


wO • 以降で説明する障害情報の採取については、保守サービス会社の保守員 
Bto から情報採取の依頼があったときのみ採取してください。 

• 障害発生後に再起動されたとき、仮想メモリが不足していることを示す 
メッセージが表示されることがありますが、そのままシステムを起動し 
てください。途中でリセットし、もう一度起動すると、障害情報が正し 
く採取できません。 


イベントログの採取 

装置に起きたさまざまな事象（イベント）の□グを採取します。 


_"〇 STOP エラーやシステムエラー、ストールが起きている場合はいったん再起動 
■to してから作業を始めます。 


1. コント□ールパネルから[管理ツール]—[イベントビューア]をクリックする。 

2. 採取する□グの種類を選択する。 

[アプリケーションログ]には起動していたアプリケーションに関連するイベント 
が記録されています。[セキュリティログ]にはセキュリティに関連するイベン 
卜が記録されています。[システムログ]には Windows のシステム構成要素で発生 
したイベントが記録されています。 

3. [操作]メニューの[□グファイルの名前を付けて保存]コマンドをクリックする。 


イベント E ユーア 


ファイル ( E ) 棵作 ( A ) 



表示⑽ヘルプ ( Jd ) 

Y II .右明 an ) 


□ヴファイル 0 D 名前を付けて f 呆存⑻… 


すべて 0 D イベントを消去 ( Q ) 


最新 0 D 惜報に更新 ( E ) 
一覧のェりスポ - MU ... 


プロパティが 


ヘルプ ( Jd ) 


及 惜報 
④惜 報 




I [日付 


2003/ 

'2003/ 

2003/ 

2003/ 

2003/ 

2003/ 

2003/ 

2003/ 


4. [ファイル名]ボックスに保存するアーカイブ□グファイルの名前を入力する。 

5. [ファイルの種類]リストボックスで保存する□グファイルの形式を選択し、 [OK] 
をクリックする。 


詳細については Windows のオンラインヘルプを参照してください。 
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構成情報の採取 

八ードウエア構成や内部設定情報などを採取します。 
情報の採取には「診断プログラム」を使用します。 


_"〇 STOP エラーやシステムエラー、ストールが起きている場合はいったん再起動 
Ifai してから作業を始めます。 


ユーザーモードプロセスダンプ（ワトソン博士の診断情報）の採取 

アプリケーションエラーに関連する診断情報を採取します。詳しくは「導入編」の「ユー 
ザーモードプ□セスタ'ンプの取得方法」 （126 ページ）を参照してください。 


メモリダンプの採取 

障害が起きたときのメモリの内容をダンプし、採取します。ダンプを DAT に保存した場合 
は、ラベルに 「 NTBackup 」 で保存したか 「 ARCServe 」 で保存したかを記載しておいてく 
ださい。診断情報の保存先は任意で設定できます。詳しくは「メモリダンプ（デバッグ情報) 
の設定 」 （Windows Server 2003は112ページ）を参照してください。 


wO • 保守サービス会社の保守員と相談した上で採取してください。正常に動作し 

ているときに操作するとシステムの運用に支障をきたすおそれがあります。 

• 障害の発生後に再起動したときに仮想メモリが不足していることを示す 

メッセージが表示される場合がありますが、そのまま起動してくださ 
し、。途中でリセットして起動し直すと、データを正しくダンプできない 
場合があります。 


障害が発生し、メモリダンプを採取したいときに DUMP スイッチを押してください。スイッチを押 
すときには金属製のピン（太めのゼ厶クリップを引き伸ばして代用できる）をスイッチ穴から斜め 
に差し込んでスイッチを押します。スイッチを押すと、メモリダンプは設定されている保存先に保 
存されます （ CPU がストールした場合などではメモリタ'ンプを採取できない場合があります）。 

[3.5 型八ードディスクドライブの場合] 


□|> 國 @ = □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ [□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

|[ r r tt u I _3 J 、 r r tt n t 1 n c t ~n it i t _3 ra c t~ ~ir ~tt ) i r ^ 

rrT ； r=^(g|o| \ g~ni ir^^l°[|_ ” 11 n く 2 ^! 

DUMP スイツチ 


[2.5 型八ードディスクドライブの場合] 






關 


Hhd 






翁 

00000000 0000 I I [ 

00000000 0000 I I | 


00000000 0000 I I r 

00000000 0000 I I j 

: B 

00000000 0000 I I r 

00000000 0000 I I 1 

i 


00000000 0000 |T |" 
00000000 0000 I I [ 


00000000 0000 |T1 
00000000 0000 I I l 


00000000 0000 I I - P 

00000000 0000 I 1 I 

1 


DUMP スイツチ 



つま楊枝やプラスチックなど折れやすいものを使用しないでください。 
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システムの修復 


-Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 の場合 - 

何らかの原因でシステムを起動できなくなった場合は、システム回復オプションを使用して 
システムの修復を行ラことができます。ただし、この方法は詳しい知識のあるユーザーや管 
理者のもと実施してください。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。 

-Windows Server 2003 R2 x64 Editions, Windows Server 2003 R2 の場合 - 

何らかの原因でシステムを起動できなくなった場合は、回復コンソールを使用してシステム 
の修復を行います。ただし、この方法は詳しい知識のあるユーザーや管理者以外にはお勧め 
できません。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。 



• システムの修復後、必ずシステムをアップデートしてください。また、 
Windows の場合は、システムのアップデートに加え、各種ドライバを 
アップデートしてください。詳しくは 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に 
格納されている各 0 S のインストレーシヨンサプリメントガイドの「シ 
ステムのアップデート」、「ドライバのインストールと詳細設定」を参照 
してください。 

• ハードディスクドライブが認識できない場合は、システムの修復はでき 
ません。 






358 保守ツ ー ル 


保守ッール 

保守ツールは、本製品の予防保守、障害解析、設定等を行うためのツールです。 


本書内の説明、および各種ツールのメッセージにおいてフ□ッピーディスクに関する記 
述がありますが、本製品はフロッピーディスクドライブを内蔵していません。 
オプションの Flash FDD を使用するか 、 USB FDD をお持ちの方は USB FDD を使用 
してください。 


保守ツールの起動方法 


次の手順に従って保守ツールを起動します。 

1. 周辺機器、 Express サーバの順に電源を ON にする。 

2. Express サーバの光ディスクドライブへ 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD をセット 
する。 

3. DVD をセットしたら、リセットする（く Ctrl 〉 + く Alt 〉 十く Delete 〉 キーを押す） 
か、電源を OFF / ON して Express サーバを再起動する。 

DVD から以下のよラなメニューが起動します。 



wrO メニューの初期選択は 「0 s installation 」 となっています。 

Bfa Boot Selection メニュー表示後、10秒間操作が行われない場合は、 「0 s 
installation 」 が自動で起動します 0 
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4. □—カルコンソールを使用する場合は 「Tool menu(Normal mode )」 を、コン 

ソールレスで使用する場合は 「Tool menu(Redjrection mode )」 を選択する。 
(コンソールレスについてはこの後の「コンソールレス」を参照してください。） 


以下にホす Language selection メニューを表爪します 0 



メニューの初期選択は 「 Japanese 」 となつています 0 

Language selection メニュー表示後、5秒間操作が行われない場合は、 

「 Japanese 」 が自動で起動します 0 


5. 「 Japanese 」 を選択する。 

「 Japanese 」 を選択すると次のツールメニューを表示します 0 



□ ーカルコンソールを使用した場合 



6. 各ツールを選択し、起動する。 
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保守ツールの機能 


保守ツールでは以下の機能を実行できます。 

• Maintenance Utility 

Maintenance Utility ではオフライン保守ユーティリティを起動します。オフライン保守 
ユーティリティは、本製品の予防保守、障害解析を行うためのユーティリティです。 
ESMPR 〇が起動できないような障害が本製品に起きた場合は、オフライン保守ユーティ 
リティを使って障害原因の確認ができます。 


»rO オフライン保守ユーティリティは通常、保守員が使用するプ□グラムです。才 
フライン保守ユーティリティを起動するとメニュー中にヘルプ（機能や操作方 
法を示す説明）がありますが、無理な操作をせずにオフライン保守ユーティリ 
ティの操作を熟知している保守サービス会社に連絡して、保守員の指示に従つ 
て操作してください。 


オフライン保守ユーティリティを起動すると、以下の機能を実行できます。 


- IPMI 情報の表示 


IPMKIntelligent Platform Management Interface ) におけるシステムイベント ログ 
( SEL )、 センサ装置情報 ( SDR )、 保守交換部品情報 ( FRU ) の表示や IPMI 情報のバック 
アップをします。 

本機能により、本製品で起こった障害や各種イベントを調査し、交換部品を特定す 
ることができます。 

- BIOS セットアップ情報の表示 

BIOS の現在の設定値をテキストファイルへ出力します。 

- システム情報の表示 

プロセッサ ( CPU ) や BIOS などに関する情報を表示したり、テキストファイルへ出力 
したりします。 

- システム情報の管理 

お客様の装置固有情報や設定のバックアップ（退避）をします。バックアップを行 
ラことで、ボードの修理や交換の際に装置固有情報や設定を復旧できます。 



システム情報のバックアップ方法については、132ぺージで説明しています。 
なお、リストア（復旧）は操作を熟知した保守員以外は行わないでくださし、。 


- システム マネージ メント機能 

BMC(Baseboard Management Controller ) による通報機能や管理 PC からのリモー 
卜制御機能を使用するための設定を行います。 
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• BIOS/FW Updating 

弊社 Web サイトの以下のページで配布される各種 BI 〇 S/FW (ファームウエア）のアップ 
デー トを使用して、本装置の BI 〇 S/FW をアップデートすることができます。 

[ PC サーハサボート情報] http :// support . express . nec . co . jp / pcserver / 

各種 BI0S/FW のアップデートを行う手順は、配布される「各種 BI0S/FW のアップデー 
トモジュール」に含まれる 「README.TXT」 に記載されています。記載内容に従って 
アップデートを行ってください。 「README.TXT」 は Windows のメモ帳などで読むこと 
ができます。 


WO BIOS / FW のアップデートプ□グラムの動作中は本体の電源を OFF にしない 
でください。アップデート作業が途中で中断されるとシステムが起動できなく 
なります。 


• ROM-DOS Startup FD 


R 〇 M-D0S システムの起動用サポートディスクを作成します。 


• rest and diagnostics 

Test and diagnostics (システム診断）では本体上で各種テストを実行し、本体の機能 
および本体と拡張ボードなどとの接続を検査します。システム診断を実行すると、本体 
に応じてシステムチェック用プログラムが起動します。313ページを参照してシステム 
チェック用プ□グラムを操作してください。 

• System Management 

BMC (Baseboard Management Controller) による通報機能や管理 PC からのリモート 
制御機能を使用するための設定を行います。 

このメニューから起動する機能は Maintenance Utility のシステムマネージメント機能か 
6起動するものと同じです。 
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コンソールレス 


保守ツールは、本体にキーボードなどのコンソールが接続されていなくても各種セットアッ 
プを管理用コンピュータ（管理 pc ) から遠隔操作することができる「コンソールレス」機能 
を持っています。 


• 本装置以外のコンピュータおよび他の Express 5800シリーズに使用し 
ないでください。故障の原因となります。 

• コンソールレスでは、「巳 00 1 Selection 」 メニュー中の 「Tool 
menu(Redirection mode )」 を選択してください。その他を選択して 
も管理 PC には表示しません。 


起動方法 

次の2通りの方法があります。 

• LAN 接続された管理 PC から実行する 

• ダイレクト接続 （COMB) された管理 PC から実行する 

起動方法の手順については、 「ESMPRO/ServerManager」 インストレーシヨンガイドを参照 
してください。 


• BIOS セットアップユーティリティの Boot メニューで起動順序を変えな 

Bfa いでください。光ディスクドライブが最初に起動するようになっていな 

いと使用できません。 

• LAN 接続はマネージメント専用 LAN コネクタ、または Shared BMC 
LAN 機能使用時は LAN コネクタ1のみ使用可能です。 

• ダイレクト接続はシリアルポート巳のみ使用可能です。 

• コンソールレスで本装置を遠隔操作するためには、操作する管理 PC と 
の通信方法や詳細な設定を保存した「設定情報ファイル」を格納したフ 
□ッピーディスクを必ずフロッピーディスクドライブに挿入しておく必 
要があります。 

「設定情報ファイル」はツールメニューのシステムマネージメント機能 
や、 ESMPRO/BMC Configuration または ESMPRO/ServerAgent 
Extension で作成することができます。「設定情報ファイル」はフ□ッ 
ピーディスクのルートディレクトリに必ず以下のファイル名で作成して 
ください。 

<設定情報ファイル名>: CSL — LESS.CFG 

• BIOS セットアップユーティリティを通常の終了方法以外の手段（電源 
OFF やリセット）で終了するとリダイレクションが正常にできない場合 
があります。設定ファイルで再度設定を行ってください。 
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BIOS 設定情報は以下の値にセットされます。 

• LAN Controller: [Enabled] 

• Serial Port A: [Enabled] 

• Serial Port A I/O Address: [3F8] 

• Serial Port A Interrupt: [IRQ 4] 

• Serial Port B: [Enabled] 

• Serial Port B I/O Address: [2F8] 

• Serial Port B Interrupt: [IRQ 3] 

• BIOS Redirection Port: [Serial Port B] 

• Baud Rate: [19.2K] 

• Flow Control: [CTS/RTS] 

• Console Type: [PC ANSI] 





364 移動と保管 


移動と保管 

本体を移動 ■ 保管するときは保守サービス会社に連絡して、ラックからの取り外しを依頼してくだ 
さし、。 



警告 


c 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す 
る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説明をご覧くだ 
さい0 

• 自分で分解 • 修理 • 改造はしない 

• リチウム電池を取り外さない 

• ブラグを差し込んだまま取り扱わない 



A 注意 



AQ 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが 
などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説 
明をご覧ください。 

中途半端に取り付けない 
落下注意 

装置を引き出した状態にしない 
カバーを外したまま取り付けない 
指を挟まない 
言:日:卞音 

ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない 
複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない 


• フロアのレイアウト変更など大掛かりな作業の場合はお買い上げの販売 
店または保守サービス会社に連絡してください。 

• ハードディスクドライブに保存されている大切なデータはバックアップ 
をとつておいてください。 

• 八ードディスクドライブを内蔵している場合は八ードディスクドライブ 
に衝撃を与えないように注意して本体を移動させてください。 

• 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を 
保てる場所に保管することをお勧めします。装置を保管する場合は、保 
管環境条件（温度： -10 〜 55° C 、 湿度： 20〜80%)を守って保管し 
てください（ただし、結露しないこと）。 


1. 本体にフロッピーディスク、ディスクをセットしている場合は取り出す。 

2. 本体の電源を OFF ( POWER ランプ消灯）にする。 

3. 本体に接続している電源コードをコンセントから抜く。 

4. 本体に接続しているケーブルをすべて取り外す。 
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5. ラックに搭載している場合は、159ページを参照して本体をラックから取り出す。 

6. 本体に傷がついたり、衝撃や振動を受けたりしないようしっかりと梱包する。 


wO 輸送後や保管後、装置を再び連用する場合は、運用の前にシステム時計の確 
Bfai 認 • 調整をしてください。システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい 
遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に 
保守を依頼してください。本装置、および、内蔵型のオプション機器は、寒い 
場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤動 
作や故障の原因となります。装置の移動後や保管後、再び運用する場合は、使 
用環境に十分なじませてからお使いください。 
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ユーザーサポート 

アフターサービスを お受けになる前に、保証および サービスの 内容について確認してください。 


保証について 


本装置には『保証書』が添付されています。『保証書』は販売店で所定事項を記入してお渡しします 
ので、記載内容を確認のラえ、大切に保管してください。保証期間中に故障が発生した場合は、『保 
証書』の記載内容にもとづき無償修理いたします。詳しくは『保証書』およびこの後の「保守サー 
ビスについて」をご覧ください。 

保証期間後の修理についてはお買い求めの販売店、最寄りの NEC または保守サービス会社に連絡し 
てください。 
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[3.5 型八ードディスクドライブの場合] 



[2.5 型八ードディスクドライブの場合] 



装い 
5つ 
なに 
い障 
て故 
しの 
定置 
認装 
がた。 
社き5 
弊起さ 
ま -Jrc 

rcl めく 

また承 
、た了 
□□□しご 
製用で 
の使の 
} をす 
ィルま 
テブね 
一一か 
。ハケ5 
ドス負 
一一を 
サ H 任 
C フ責 
外夕の 
以ンそ 
製イ、 

社才 

弊置 rl 


_ わび •-1IIQ 、 

11合書保は 
i ぃ証、合 
&問呆も場 
§. おとでう 
a に号合違 
3店番# I 
-). 売機た万 
号販号し。 

番。の障い 
機す板故さ 
号ま銘にだ 
f りた内く 
J 0 . あま間認 
N て。期確 
I つい証ご 
RlA 貼さ保で 
ER がだ、の 
S 板くとす 
、銘えんま 
式た伝せり〇 
形れおまあい 
のさを5がさ 
品記容てとだ 
製明内しこく 
、がの致い絡 
に国こ一な連 
面造にがれご 
上製際号らに 

の、る番け店 

体名す証受売 

本者せ保を販 

















































368 ユーザー サ ポート 


修理に出される前に 


「故障かな？」と思った6、以下の手順を行ってください。 


1. 電源コードおよび他の装置と接続しているケーブルが正しく接続されていることを 
確認します。 

2. 「障害時の対処 （31 6ページ)」を参照してください。該当する症状があれば記載 
されている処理を行ってください。 

3. 本装置を操作するために必要となるソフトウェアが正しくインス I ルされている 
ことを確認します。 

4. 市販のウィルス検出プログラムなどでサーバをチェックしてみてください。 

以上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お買い求めの販売店、最 
寄りの NEC または保守サービス会社にご連絡ください。その際にサーバのランプの表示や 
ディスプレイ装置のアラーム表示もご確認ください。故障時のランプやディスプレイによる 
アラーム表示は修理の際の有用な情報となることがあります。保守サービス会社の連絡先に 
ついては、付録 B 「保守サービス会社網一覧」をご覧ください。 

なお、保証期間中の修理は必ず保証書を添えてお申し込みください。 


_"〇 この装置は日本国内仕様のため、 NEC の海外拠点で修理することはできませ 
Bfai ん。ご了承ください。 


修理に出される時は 


修理に出される時は次のものを用意してください。 
n 保証書 

n ディスプレイ装置に表示されたメッセージのメモ 

□ 障害情報（355ページに記載している情報などが含まれます。障害情報は保守サー 
ビス会社か6指示があったときのみ用意してください。） 

n 本体•周辺機器の記録 

n スライドタグに記載されている本装置の n 型番/号機番号 


補修用部品について 


本装置の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。 
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保守サービスについて 


保守サービスは NEC の保守サービス会社、および NEC が認定した保守サービス会社によってのみ実 
施されますので、純正部品の使用はもちろんのこと、技術力においてもご安心の上、ご都合に合わ 
せてご利用いただけます。 

なお、お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、弊社営業担当または代理店で承ってお 
りますのでご利用ください。保守サービスは、お客様に合わせて2種類用意しております。 


保守サービスメニュー 


契約保守サービス 

お客様の障害コールにより優先的に技術者を派遣し、修理にあた 
ります。この保守方式は、装置に応じた一定料金で保守サービス 
を実施させていただくもので、お客様との間に維持保守契約を結 
ばせていただきます。さまざまな保守サービスを用意しています。 
詳しくはこの後の説明をご覧ください。 

未契約修理 

お客様の障害コールにより、技術者を派遣し、修理にあたります。 
保守または修理料金はその都度精算する方式で、作業の内容に 
よって異なります。 


NEC では、お客様に合わせてさまざまな契約保守サービスを用意しております。 
サービスの詳細については、 

「PC サーノサポート t 育幸 g ( http :// suppo 「 t . exp 「 ess . nec . co . jp / pcse 「 ve 「/) 」 

をご覧ください。 

_"〇 • サービスを受けるためには事前の契約が必要です。 

• サービス料金は契約する日数/時間帯により異なります。 
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情報サービスについて 


本製品に関するご質問 • ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。 

※電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。 

ファーストコンタクトセンター 
TEL 03-3455-5800 (代表） 

受付時間/9:00〜12:00、13:00〜17:0〇月曜日〜金曜日（祝祭日を除く） 

お客様の装置本体を監視し、障害が発生した際に保守拠点からお客様に連絡する「エクスプレス通 
報サービス/エクスプレス通報サービス (HTTPS)」 の申し込みに関するご質問 • ご相談は「エクスプ 
レス受付センター」でお受けしています。 

※電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。 

エクスプレス受付センター 
TEL 0120 -22-3042 

受付時間/9:00〜17:00月曜日〜金曜日（祝祭日を除く） 

インターネットでも情報を提供しています。 

[NEC コーポレートサイト] http :// www . nec . co . jp / 

製品情報やサポート情報など、本製品に関する最新情報を掲載しています。 

http :// www . fielding . co . jp / 

NEC フィールディング（株）ホームページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設 
工事などの情報をご紹介しています。 





